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VEILIGHEID

Lees deze handleiding zorgvuldig door alvorens u de machine bedient.
Veiligheidsvoorschriften-

= afwijking van de voorschriften kan gevaren opleveren

BELANGRIJK = bij beschadiging van de pomp

Bij gebruik

= Roterende delen moeten worden beschermd tegen onbedoeld contact.

= Steek geen voorwerpen in de aanzuigbuis wanneer de pomp in gebruik is.

= Afvoerslangen mogen niet worden losgekoppeld wanneer de pomp actief is.

= Er mogen geen onderdelen worden losgekoppeld wanneer de pomp actief is.

= Gebruik bijj installatie of verwijdering van de pomp geschikte hefapparatuur.

» Draag - indien nodig - geschikte gehoorbescherming wanneer de pomp actief is.

Training
Godiva-pompen mogen uitsluitend worden bediend door getraind personeel.

Onderhoud

De gebruiker dient de apparatuur in een werkende conditie te onderhouden conform
gebruikelijk onderhoud

Milieubescherming

Afgewerkte olie uit het lagerhuis van de pomp moet worden afgevoerd in
overeenstemming met de plaatselijke wet- en regelgeving

Transport en opslag

De pomp wordt geleverd op een houten pallet in een zware kwaliteit golfkartonnen
doos. De bescherming is geschikt voor standaard transportmethoden en de afhandeling
van goederen met vorkheftrucks. Nooit meer dan een pomp op elkaar stapelen. De
zware kwaliteit golfkartonnen doos is niet geschikt voor opslag in de buitenlucht. De
pomp is bij het verlaten van de fabriek aan de binnenzijde voorzien van een
vochtremmende stof. Een dergelijke behandeling kan nodig zijn wanneer de pomp
langere tijd (6 maanden of meer) wordt opgeslagen voordat hij in gebruik wordt
genomen. Voer direct na ontvangst een volledige inspectie van de pomp uit. Indien er
schade is opgetreden, neemt u contact op met Godiva Ltd.

Garantie

Voor alle kwesties met betrekking tot garantieaanspraken neemt u contact op met
Godiva Ltd.. Zorg dat u het zescijferige serienummer van de pomp bij de hand hebt dat
u kunt vinden op het spiraalhuis.
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Bijbehorende publicaties

Publicatie Onderdeelnr
Werkplaatshandleiding GP/257
Handleiding reserveonderdelen GP/258

POMPSPECIFICATIENUMMERING

PC1A2010 601123 = standaard zescijferig serienummer

Aangebracht op pompbehuizing (verhoogd
aangebracht linksboven)

Nominale druk in bar

Nominale doorstroming in liters / minuut x 100

A = Aluminium B = Brons

1 = Enkele druk, 2 = Dubbele druk, 3 = Driedubbele druk

C = Persluchtschuimsysteem aangebracht (optie)

P = Prima-serie
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TECHNISCHE GEGEVENS

Beschrijving

Pomptype Tweetraps, centrifugaal schoepenwiel op roestvrijstalen as .
Afdichting Zelfafstellend mechanisch type
Materiaal Aluminium of geschutbrons (van toepassing op

hoofdgietvorm)
Zie lijst Constructiematerialen voor meer informatie

Draairichting — Rechtsom (gezien van uit de aandrijvingsflens),
Linksom leverbaar

Aanzuigsysteem Zuiger-plunjerpomp (standaard)
Waterringpomp (alternatief)

Temperatuurbereik -15°C tot +40° omgevingstemperatuur (ref: EN1028-1)

Smering - SAE 10W/40 of 15W/40. 1,0 Liter

lagerhuis

Smering - BP Energol GR XP68, 1,2 liter

koppeling, indien gemonteerd
Veiligheidsvoorzieningen Thermische overdrukklep, drukaflaatklep aanzuiging
Hellinghoek 15°in elk vlak

Accessoires Koppelingversies, schuimsystemen, instrumentenpaneel
beschikbaar

Massatraagheidsmoment -

Pomp Kg.m”2
P2A2010/ P2A3010 .0248
P2A4010 .0280
P2B2010 / P2B3010 .0687
P2B4010 .0811

Zwaartepunt — raadpleeg Godiva Ltd. voor deze informatie.
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EN-code (EN 1028:-1:2002)

Godiva-omschrijving Europese Maximale druk
en specificatie norm Classificatie Palim bar
Centrifugale pomp voor
de brandbestrijding EN 1028-1 FPN 10 -2 000 17
2010
Centrifugale pomp voor
de brandbestrijding EN 1028-1 FPN 10 - 3 000 17
3010
Centrifugale pomp voor
de brandbestrijding EN 1028-1 FPN 10 -4 000 17
4010
Centrifugale pomp voor
de brandbestrijding EN 1028-1 FPN 10 - 6 000 17
6010
Constructiematerialen

Materiaal Materiaal
Component Aluminiumlegering pomp Bronzen pomp
Spiraalhuis Aluminiumlegering Brons
Pompkop Roestvrij staal Roestvrij staal
Afdekking aanzuiging Aluminiumlegering Brons
L.P. Schoepenwiel Aluminiumlegering Brons

Voorste slijtring

Delrin-polymeer

Delrin-polymeer

Achterste achterring

Delrin-polymeer

Delrin-polymeer

Lagerhuis

staal

staal

Hoofdas

Roestvrij staal

Roestvrij staal

Mechanische afdichting

Siliciumcarbide / Koolstof

Siliciumcarbide / Koolstof

Andere mechanische
afdichtingscomponenten

Roestvrij staal

Roestvrij staal

<X

FIRE SUPPRESSION GROUP
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Doorsnede van de Prima Pump — Standaard

Hoge-/Lage-
drukoverdrachtskamer en
filter

Aanzuigklep

Dop bijvullen/peilen olie

Tachometer

= (zes cijffers op
L spiraalhuis gedrukt)

iy Tank naar pomp

\ aansluitpunten Pompinlaat

o Lagedrukschoepenwiel
Afdichtingsmech .
ani Hogedrukschoepenwiel Aftappunt
IsSme . lhui
pompschacht spiraalhuis
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Essentiéle installatiegegevens

Bevestigingsbout pomp op chassis
dwarsverstijving

M16, vier stuks

Uitlijning van pompaandrijving

Tank naar aanzuigpijpen

= opbouwer
2010 pompen @ 100mm
30/4010 pompen @ 125mm

Moet een buigzaam element bevatten
voor flexibiliteit.

Snelheidssensor pomp

Elektronisch (Hale-tachometer,
onderdeelnr. 60015 beschikbaar)

Bevestigingen

ISO-specificaties

Vereiste hulpstukken

Watertoevoer naar pompinlaat
Elektriciteit naar koppeling en
bedieningspaneel indien aangebracht.
24V/5A of 12V/10A

Speciale gereedschappen voor installatie

Kabelverbind gereedschap voor
bevestiging stekker aan kabels voor
modellen met bedieningspaneel

Installatiehoek (in elk vlak)

+15°

Instrumenten — druk, vaculm

Nauwkeurigheid van meters
aangesloten op pomp dienen te voldoen
aan EN:1028

<X

FIRE SLIPPRESSION GROLIP verplichtingen.
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INSTALLATIE
1. Controleer de pomp voor installatie op transportschade.

2. Montageplatform
Als er een montageplatform is aangebracht, houdt u rekening met de plaatsing van
de bouten waarmee de pomp op het chassis wordt vastgezet —

Punten
bevestigingsbouten —
M16, vier

2. Aanzuigsysteem

Type aanzuiging door zuigers — (Piston Primer)

Sluit twee flexibele pijpen aan (25mm dia.) op de uitlaatpoorten van elke aanzuiging.
Water kan naar de grond worden afgevoerd.

Afgevoerd water kan terug worden geleid naar de hoofdtank — als er geen
schuimsysteem wordt gebruikt.

Afgevoerd water kan met buizen naar een afzonderlijke opvangtank worden geleid.

Afvoer zuiger aanzuiging —
sluit een 25mm flexibele
pijp aan. Lengte moet
voldoende zijn om afvoer
veilig weg te geleiden van

bediener
9
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Uitschakeling aanzuiging — sluit kabel aan van lagerhuis op drukschakelaar

Verbind deze connector
van de drukschakelaar
met een optioneel
instrumentenpaneel voor
indicatorlampje en/of
handmatige bediening.
Opmerking: stekker wordt
los geleverd

Zie gegevensblad DS634
(einde van deze

paragraaf)

Waterringpomp (WRP) Indien gemonteerd!
Voor dit type is een voedingstank vereist (minimaal 4,5 liter capaciteit), meestal

geinstalleerd door de bouwer van het voertuig. Gegevensblad nr. DS325 bevat meer
gegevens.

Bij kans op vorst moet een geschikt antivriesmiddel worden gebruikt in de tank.
Dosering zie de antivries verpakking
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3. Pomp leeg laten lopen

Zonder montageplatform -

De pomp moet worden voorzien van een aftapsysteem aan aftappunt (G 9,52 mm)
onderaan het pomp spiraalhuis. De aftap plug verwijderen en een NW10
aftapkraantje monteren die zich lager bevindt dan de pomp.

Spiraalhuis, Rp 9,52 mm -
Dient te worden uitgerust
met aftapkraan met
trekstang

Met montageplatform —
Het pompwater loopt weg via de kraan die aan de rechterzijde van het platform is
gemonteerd.

Aftapkraan spiraalhuis -
Kan worden voorzien van
een @9,5mm afvoerslang

4. Pomp Aanzuiging

De toevoerleiding van tank naar pomp aanzuiging moet een flexibel deel bevatten die
beweging mogelijk maakt tussen pomp en watertank.

De tankaanvoer leiding dient verwijderd te blijven van het ontluchtings gedeelte van de
pomp voor onderhoud.

De minimaal vereiste ruimte vindt u in de installatietekening.

5. Filter

Het hogedrukfilter (zeef) beperkt de grootte van de deeltjes die de hogedruktrap kunnen
bereiken.

Het filter-spiraalzeef dient regelmatig uitgenomen te worden, met schoon water
afspoelen en zorgvuldig worden teruggeplaatst.

11

©Godiva Ltd. Ons beleid is gericht op continue ontwikkeling. Daarom behouden wij ons
het recht voor specificaties te wijzigen zonder voorafgaand bericht en zonder verdere

FIRE SUPPRESSION GROLP verplichtingen.



GODIVAO

Selectiehendel hoge / lage
druk

Hogedrukfilter.
Verwijderen met 38mm
A/F sleutel

6. Omschakel afsluiter lage / hoge druk

Door de plaatsing van deze klep bovenop de pomp kan de hendel door een
instrumentenpaneel steken dat op de voorzijde van de pomp wordt geplaatst.

Wanneer de hendel naar rechts staat, is er lage druk beschikbaar in de slangrollen. Met
de hendel naar links. hoge druk is beschikbaar in de slangrollen.

7. Instrumentenpaneel — optionele voorziening af fabriek

Als er een instrumentenpaneel is aangebracht, zijn alle vereiste meters reeds
aangesloten.

Indien een instrumentenpaneel elektrische aansluitingen bevat, is er een
aansluitschema beschikbaar. Houd de pompspecificatie en het serienummer bij de
hand wanneer u het aansluitschema aanvraagt.

8. Nozzels voor instrumenten en veiligheidsvoorzieningen

Aansluitingspunten voor vacuim- en drukmeter zijn aangegeven in deze afbeeldingen.
Alle aansluitingen en buizen dienen een minimale werkdruk van 19 bar te kunnen
verdragen.

Aansluiting drukmeter — bovenop verdeelstuk uitlaat

Aansluiting drukmeter, Rp
6,35 mm
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Aansiluiting hogedrukmeter — op zijde van hogedrukverdeelstuk uitlaat

Aansluiting drukmeter, Rp
6,35 mm

Aansluiting drukmeter, Rp
6,35 mm

THERMISCHE OVERDRUKKLEP
Elleboog accepteert 12mm

schroefdraad flexibele slang

BLOKKEER DEZE KLEP NIET.

ZORG DAT AFVOER WORDT
WEGGELEID VAN BEDIENEND
PERSONEEL.

DIT KAN EVENTUEEL NAAR EEN TANK
ALS GEEN SCHUIM WORDT GEBRUIKT.

THERMISCHE OVERDRUKKLEP
— beschikbaar in twee instellingen,
42°C en 74°C.

13

©Godiva Ltd. Ons beleid is gericht op continue ontwikkeling. Daarom behouden wij ons
het recht voor specificaties te wijzigen zonder voorafgaand bericht en zonder verdere

FIRE SUPPRESSION GROLP verplichtingen.



GODIVAO

Tachometer - aansluiting op lagerhuis

Aansluiting tachometer

Pers afsluiters

Opbouwer monteerd lagedruk afsluiters met druktrap PN16.

Voor de hogedruk afsluiters (naar Haspels) wordt door de opbouwer minimaal PN40
gebruikt.
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Installatieschema

232

s
Q00D

o i = - g o
| D B & Q o %
¥R
Q @ |
X (@) q ®) 8
L d
8’ )
o ]
S e — L
8o
a OH
8 58 ©
¥ BE_ g 5
E [aa) o §= E_ @ § .;'g o3
22 =2 £ fZe  cE & S
$0 %@.’ a § L 8 %’ = 887
E ERT %, 8% E58
o g2 EY
5 58
B 55 ‘
&= -0 £
8\—1
T 8
o0 © ﬁ
® RRE 1 §g- gj— -
i 9] S| N
© 0. ¢ © % % Tﬁﬁﬁ g
M 3 Q
= grc agis) N
N~
: : Rl EY .
)
@ e @ © gg )
== v )~ ===inl —
g [T == i ) | o3 _ ;}Hﬁ
1 e =/ o ]
= c
8s +
o &g
0 < &
5 =3
N I o
e 8 o
1) < 2c
5 £ a §
A ? Qo
TO o] 0
58 <
o2 E %
uﬁ = Eg % £
020 ooy [
1 / Q
\mﬂ%m r‘ﬁﬂ g
®
‘xw ®
@ ®
T T O
| O
15
©Godiva Ltd. Ons beleid is gericht op continue ontwikkeling. Daarom behouden wij ons
het recht voor specificaties te wijzigen zonder voorafgaand bericht en zonder verdere

FIRE SUPPRESSION GROLP verplichtingen.



GODIVAO

Bedradingsschema aanzuigtoestel
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INBEDRIJFNEMING

Voorbereiding voor gebruik
Vul het lagerhuis met de opgegeven kwaliteit en volume olie (zie technische gegevens).

Controleer het oliepeil uitsluitend wanneer het voertuig stationair is en horizontaal staat.
Als de pomp actief geweest is, wacht u 5 minuten tot de olie tot rust is gekomen.

Olie bijvullen en peilen.
Losdraaien om te openen

Als er een koppeling is aangebracht, vult u die met de aangegeven kwaliteit en
hoeveelheid olie (zie technische gegevens). Gebruik bij het terugplaatsen van dop op
de olievulopening Loctite 572 om een goede afdichting te verzekeren en draai met de
hand aan met een geschikte sleutel.

Olievulpunten koppeling

Oliepeilpunten koppeling

Olieaftappunt koppeling

Controleer of alle elektrische componenten naar behoren functioneren, bijv. de meters
op het the instrumentenpaneel, de tachometer.

Waterringpomp — zorg dat de voedingstank van de aanzuiging vol water staat, ongeveer
4,5 liter.
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'f BEDIENING

Gebruik de pomp niet in explosieve omgevingen
Gebruik de pomp nooit zonder het inlaatrooster

Basisbediening

De Godiva Prima-pomp is ontworpen voor het blussen van branden met een
onbeperkte waterbron.

Het water moet zo schoon mogelijk zijn en er kan zoet water of zeewater worden
gebruikt. Voor langdurig gebruik met zeewater zijn pompen van hoogwaardig brons
sterk aan te bevelen.

Bedieningselementen

De bediening van de pomp valt in twee eenvoudige onderdelen uiteen — de persuitlaten
en de snelheidsregeling van de pomp.
Standaardlocaties van de bediening —

s @wr’\@ﬂﬁ G 1

I Snelheidsregeling pomp.
Locatie afhankelijk van installatie

Persuitlaten.

Schroeftype getoond

(rechtsom draaien om te sluiten, linksom
om te openen)

Aansluiting aanzuigbuis

Werking — vanuit een open waterbron, aanzuiging

Zorg dat er een geschikt rooster (korf) is aangebracht aan het uiteinde van de
aanzuigslang en dat dit onder water hangt en niet in de modder of het zand.

Sluit de aanzuigslangen stevig aan op de aanzuigbuis en sluit de persafsluiters.
Schakel de aandrijving van de pomp in en verhoog de pompsnelheid tot 2600rpm.

De pomp heeft twee aanzuigmodi die in de fabriek geconfigureerd zijn —
automatisch of handmatig.

Automatische aanzuiging (indien geinstalleerd in fabriek)

Zet de selectieschakelaar in de stand Auto.

Wanneer de pomp actief is, zal de vacuumpomp automatisch actief worden wanneer de
pompdruk daalt onder 0,75 bar en weer uitschakelen wanneer de pompdruk stijgt boven
0,75 bar.

Wanneer de aanzuiging actief is, licht de LED op (indien ingesteld in de fabriek).
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Handmatige aanzuiging (indien geinstalleerd in fabriek)

Wanneer de pomp actief is, zet u de selectieschakelaar op de stand Manual
(Handmatig).

Druk op de knop Manual Prime (Handmatig aanzuigen) om de aanzuiging te activeren.
Opmerking: wanneer de aanzuiging voltooid is, wordt de vacuumpomp automatisch
uitgeschakeld.

Het is niet mogelijk de aanzuigers te gebruiken bij een pompdruk van hoger dan 0,75
bar.

Wanneer de pompdruk daalt tot onder 0,75 bar, worden de vacuumpomp niet
geactiveerd, tenzij de knop Manual Primer wordt ingeschakeld.

BELANGRIJK

Gebruik de pomp niet langere tijd achtereen wanneer de persafsluiters gesloten zijn.
Hierdoor kan de pomp oververhit raken. Op P2-pompen is standaard een thermische
overdrukklep aangebracht om deze oververhitting te voorkomen.

Werking — vanuit een bron onder druk, bijv. brandkraan of voertuigtank

Wanneer het water wordt aangevoerd vanuit een bron die onder druk staat, is
aanzuigen niet nodig.

Afsluiter

Zet de pomp eerst op stationair alvorens u de pompaandrijving uitschakelt.
Laat alle restwater uit de pomp lopen door het aftapkraantje open te trekken.
Bij montage platform kraantje opendraaien.
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ONDERHOUD
Onderhoudsintervallen en vereiste acties
Interval Vereiste actie Vereiste objecten
Na elk gebruik — Spoel de pomp uit met Schoon water
schoon water
Elke maand -
Controleer het oliepeil in | Draai de dop/peilstok uit | 20w/40 of 15w/40
het lagerhuis het lagerhuis om het multigrade motorolie
oliepeil te peilen
Vacuumtest Zie afzonderlijke
instructies hieronder
Druktest — voor het Zie afzonderlijke Toegang tot waterbron
vinden van een instructies hieronder onder druk
vacuumlek
Hogedrukfilter. Neem het filter uit de

behuizing en spoel het af
met schoon water

Elke 12 maanden -
Vervang de olie in het Laat de oude olie uit het | .75 liter SAE10w/40 of

lagerhuis lagerhuis lopen en vul bij | 15w/40 multigrade
met nieuwe olie motorolie
Elke twee jaar -
Afdichtingen aanzuiging | Procedures Reparatiesets
in dop en behuizing onderhoudshandleidingen | Speciale
gereedschappen

(neem contact op met

Hale)
Test Thermische Zie afzonderlijke
overdrukklep (TRV) instructies hieronder
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Vacutlimtest

Plaats de stop(pen) in de inlaten van de pomp en sluit de uitlaatkleppen. Laat de pomp
draaien met 2000 rpm en observeer de vacuiim/compound-naald. Stop de pomp
wanneer een vacuim van 0,7bar is bereikt. Dit vacuiim dient minimal 15 seconden aan
te houden.

Als de pomp dit vacuiim niet kan behouden met de stoppen op hun plaats, moet er een
lek zijn in de pomp. De druktest die hieronder uiteen wordt gezet, dient te worden
uitgevoerd om het lek te vinden.

Als de pomp er niet in slaagt een vacuuim van 0,7 bar te bereiken maar wel een lagere
druk kan vasthouden, wijst dat op een defect in het aanzuigsysteem.

Dit kunt u als volgt controleren:

Controleer elke aftapopening van de aanzuiging op lekkage. Wanneer u een lek vindt,
vervangt u de afdichting van de vacuum kamer zoals beschreven in de procedures van
de onderhoudshandleiding.

Druktest

Deze test moet worden uitgevoerd als de pomp geen vacuim kan vasthouden terwijl de
stoppen zijn geplaatst, en is bedoeld om de lekken te vinden die verantwoordelijk zijn
voor het verlies van het vacuuim.

Zet een waterdruk van 3,5 - 7,0 bar op de pomp en controleer op lekken. De plaats
waar het lek zich bevindt, moet nu zichtbaar zijn en kan worden ontmanteld om het
probleem te verhelpen. Als er geen lekken zichtbaar zijn, moet de lekkage tussen de
aanzuigklep en de aanzuiging zitten. Controleer de volgende zaken:

De afdichting van de inlaat en de eindkap van de aanzuiging

Test Thermische overdrukklep (TRV)

Sluit alle persuitlaten met de pomp in aanzuigmodus. Laat de pomp nu draaien op hoge
druk bij een toerental van ongeveer 2800rpm, zodat hij goed heet wordt. De thermische
overdrukklep zou nu open moeten gaan en het water zal afvloeien wanneer de
pomptemperatuur rond de 45 - 55°C ligt bij de standaard temperatuuroptie en rond de
70-75°C bij de hoge temperatuuroptie. Observeer de uitstroom wanneer deze in de
open lucht plaatsvindt, of voel aan de waterleiding of deze warm wordt op weg naar de
voertuigtank.

Pomp koelen:

Open een persuitlaat afsluiter van de pomp warm water af tevoeren en om koud water
toe te staan de pomp binnen te gaan. De uitstroom uit de thermische overdrukklep zou
nu moeten stoppen.
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STORINGEN VINDEN

De volgende condities kunnen optreden — Wegvallen zuigkracht 1 en 2
Cavitatie

Wegvallen zuigkracht 1

Wegvallen

Zijn alle
zuigaansluitingen
luchtdicht?

Draai alle
aansluitinge

Ja <

A
Voer druk- en
vacuuimtests van de
pomp uit

A\ 4

Vind lekken, repareer
deze en
tect de nnmn nnniainw

A\ 4
Zuiging hersteld
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Wegvallen zuigkracht 2

Zuigkracht is
weggevallen

|

Is zuighoogte
te diep?

l Nee

Bevat het
systeem
lnchtlekken?

Verlaag de
zuighoogte

Voer druk- en
vacuumtests van de
nomn 11t

l

Vind lekken, repareer
deze en test de pomp

Y
Zuiging hersteld
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<X

FIRE SUPPRESSION GROUP

Cavitatie

Pomp maakt sterk
ratelend geluid
tijdens
gebruik

Dit komt
waarschijnlijk
door

Verlaag de
pompsnelheid

Is het lawaai
verdwenen?

Zet u onderzoek
voort — er is mogelijk
een mechanisch

24

Ja

U kunt de pomp nu
verder gebruiken
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