
 
 
 

 
 
 

1 

 
©Godiva Ltd. Naszą zasadą jest stały rozwój. Dlatego też zastrzegamy sobie prawo do 
zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. 
 

 

Zespół obejścia pompy (RTP) / 
wysokociśnieniowy system pianowy 

do stosowania z pompami Godiva Prima 

Instrukcja obsługi 
 
 
 

 
 
 
 
 

Godiva Ltd.  
Jednostka IDEX Corporation 
Charles St 
Warwick CV34 5LR 
Anglia 
 
+44 (0)1926 623600 
 
+44 (0)1926 623666 
 
www.godiva.co.uk 
godiva@idexcorp.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
GP/267 Wydanie 1. Maj 2009 

http://www.godiva.co.uk/


 
 
 

 
 
 

2 

 
©Godiva Ltd. Naszą zasadą jest stały rozwój. Dlatego też zastrzegamy sobie prawo do 
zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. 
 

 

LISTA ZMIAN DOKUMENTACJI 
Model: Prima RTP / AFFF 
Wydanie Data Strona/y Zmiana Nr nowego 

wydania 
1 
 

Maj 
2009 

Wszystkie Pierwsze wydanie Wydanie 1, 
maj 2009  

2 
 

    

3 
 

    

 



 
 
 

 
 
 

3 

 
©Godiva Ltd. Naszą zasadą jest stały rozwój. Dlatego też zastrzegamy sobie prawo do 
zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. 
 

CONTENTS 
 
LISTA ZMIAN DOKUMENTACJI ....................................................................................... 2 
Contents ............................................................................................................................ 3 
Spis treści .......................................................................................................................... 4 
DANE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ........................................................................ 5 

Konserwacja .................................................................................................................. 5 
Szkolenie ....................................................................................................................... 5 
Punkty istotne dla bezpieczeństwa ................................................................................ 5 
Hałas .............................................................................................................................. 5 

OCHRONA ŚRODOWISKA ............................................................................................... 6 
Wprowadzenie ................................................................................................................... 7 

Zespół pianowy obejścia pompy RTP ............................................................................ 7 
Środek pianotwórczy ...................................................................................................... 7 
Prędkość zasysania ....................................................................................................... 7 
Materiały ........................................................................................................................ 8 

Montaż ............................................................................................................................... 9 
Użytkowanie .................................................................................................................... 11 

Normalne pompowanie - bez wytwarzania piany ......................................................... 11 
Praca ze środkiem pianotwórczym klasy B z wodą ze zbiornika na samochodzie lub ze 
zbiornika otwartego ...................................................................................................... 11 
Praca ze środkiem pianotwórczym klasy B z użyciem hydrantu .................................. 12 
Przykład ssania pompy pod ciśnieniem ....................................................................... 12 

Konserwacja .................................................................................................................... 14 
Ważne .......................................................................................................................... 14 
Induktor ........................................................................................................................ 14 
Demontaż ..................................................................................................................... 15 
Ponowny montaż .......................................................................................................... 15 
Wymiana dyszy induktora ............................................................................................ 16 

Wysokociśnieniowy system pianowy ............................................................................... 17 
Montaż ............................................................................................................................. 17 
Użytkowanie .................................................................................................................... 20 
Konserwacja .................................................................................................................... 21 

Czyszczenie i wymiana dysz pianowych ...................................................................... 21 
Czyszczenie wysokociśnieniowego układu pianowego ze zmienną prędkością 
przepływu środka pianotwórczego. .............................................................................. 21 
Wymiana zaworu gumowego w module automatycznego zaworu wysokiego ciśnienia
 ..................................................................................................................................... 22 
Ponowny montaż .......................................................................................................... 23 

 



 
 
 

 
 
 

4 

 
©Godiva Ltd. Naszą zasadą jest stały rozwój. Dlatego też zastrzegamy sobie prawo do 
zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. 
 

 

SPIS TREŚCI 
 
TOCWAŻNE UWAGI 
Przed uruchomieniem pompy proszę przeczytać niniejszą instrukcję.  
 
BARDZO WAŻNE: Obudowa łożyska i skrzynka przekładniowa (jeżeli została 
zamontowana NIE SĄ fabrycznie napełniane olejem. Przed uruchomieniem pompy 
proszę zapoznać się z główną instrukcją obsługi (punkty napełniania olejem).   
 
Do utrzymania odpowiedniej wydajności urządzenia niezbędne jest właściwe smarowanie 
i konserwacja.  
 
Nie wolno uruchamiać pompy bez obecności wody w obudowie pompy.   
 
Oznaczenia �Lewa strona (LH) i �Prawa strona (RH) mają zastosowanie gdy patrzymy 
na pompę od strony wlotu rury ssącej. W niniejszej instrukcji oznacza to przednią część 
zespołu pompy. 

!
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DANE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 
 
Dziękujemy za zakup pompy Godiva. 
 
Pompy Godiva zostały zaprojektowane do zapewnienia bezpiecznej i niezawodnej 
pracy. Istotne jest jednak, by PRZED użyciem pompy dokładnie przeczytać i 
zrozumieć jej Instrukcję obsługi i montażu. 

Konserwacja 
Na użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za utrzymanie sprzętu w stanie 
umożliwiającym jego bezpieczną eksploatację. W tym zakresie mogą obowiązywać 
lokalne przepisy. Wyłącznie w Wielkiej Brytanii zastosowanie mają przepisy Maintenance 
(Regulation 5) of the Provision and Use of Work Equipment Regulations 1998. 

Szkolenie 
ISTOTNE jest, aby pompy Godiva obsługiwane były WYŁĄCZNIE przez 
PRZESZKOLONY PERSONEL. W celu przedyskutowania własnych potrzeb 
szkoleniowych w tym zakresie prosimy o kontakt z Godiva Ltd. 
Należy przestrzegać instrukcji przedstawionych w niniejszym dokumencie celem 
uniknięcia obrażeń ciała podczas pracy. 

Punkty istotne dla bezpieczeństwa 
Niżej wymienione punkty dotyczą pomp napędzanych silnikiem benzynowym, diesla lub 
innym: 

Urządzenia NIE WOLNO UŻYTKOWAĆ w pobliżu łatwopalnych materiałów lub 
konstrukcji. 
Podczas obsługi pompy NIE WOLNO PALIĆ.  
NIE NALEŻY wdychać oparów lub gazów. 
Należy unikać dłuższego kontaktu skóry z płynami, szczególnie jeżeli mają one 
właściwości korozyjne lub rakotwórcze.  
Podczas użytkowania urządzenia WSZYSTKIE NIEPRZESZKOLONE osoby 
należy utrzymywać Z DALA od pompy. 
W razie potrzeby należy stosować środki ochrony oczu. 
Pracując przy pompie należy odłączyć zasilanie elektryczne. 
Akumulatory wytwarzają GAZY WYBUCHOWE, zatem nie należy ich wystawiać 
na oddziaływanie źródeł ciepła i otwartego ognia. 
NIE NALEŻY dźwigać ciężarów bez pomocy. 
NIE WOLNO zdejmować osłon lub ekranów ochronnych. 

Hałas 
Obsługa musi używać odpowiednich ŚRODKÓW OCHRONY SŁUCHU, jeżeli poziom 
emitowanego hałasu tego wymaga. 
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OCHRONA ŚRODOWISKA 
Zabrania się wylewania oleju silnikowego oraz innych zanieczyszczeń na ziemię, do 
kanalizacji, ścieków lub cieków wodnych. 
Środki smarujące należy utylizować za pośrednictwem specjalistycznych firm, 
licencjonowanych składowisk odpadów lub przedsiębiorstw zajmujących się 
odzyskiwaniem odpadów.  
W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lokalną agencją ochrony środowiska 
celem uzyskania informacji na temat obowiązujących zasad utylizacji odpadów. 
Simon Tudor, Director of Engineering 
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WPROWADZENIE 
 

Zespół pianowy obejścia pompy RTP 
Pompy z serii Godiva Prima mogą być wyposażone w zespół pianowy obejścia pompy 
(RTP) zdolny do wprowadzenia do pompy środka pianotwórczego w ilości do 120 litrów 
na minutę.  Jest to niezależny, kompaktowy układ, który montuje się pomiędzy rurą 
ssącą, obudową spiralną i kolektorem pompy.   
 

Środek pianotwórczy 
Zespół RTP jest odpowiedni do stosowania wszystkich dostępnych na rynku środków 
pianotwórczych proteinowych, fluoroproteinowych i tworzących film wodny (AFFF), 
powszechnie zwanych środkami pianotwórczymi klasy B. Zastosowanie tiksotropowych 
środków pianotwórczych odpornych na alkohole spowoduje niedokładność dozowania.  

Prędkość zasysania 
Prędkość zasysania jest kontrolowana za pomocą pokrętła sterowania z podziałką 
posiadającą oznaczenia kalibracyjne od 0 do 120 litrów środka pianotwórczego na 
minutę. 
W tabeli zamieszczonej poniżej podano wartości ustawień niezbędne do utrzymania 
określonej zawartości procentowej środka pianotwórczego przy prędkości wyrzutu od 230 
do 475 l/min przy zwiększonej liczbie prądownic.  
 

Ilość środka pianotwórczego do utrzymania 1%, 3%, 6% jego zawartości przy 
wyrzucie z prędkością 230 l/min 

% środka 
pianotwórczego 
w strumieniu 
wody 

Liczba używanych prądownic 
 

1   2   3   4 

 Należy ustawić pokrętło regulacji w sposób następujący -  
1% 2,3 l/min 4,6 l/min 6,9 l/min 9,2 l/min 
3% 6,9 l/min 13,8 l/min 20,7 l/min 27,6 l/min 
6% 13,8 l/min 27,6 l/min 41,4 l/min 55,2 l/min 
  

Ilość środka pianotwórczego do utrzymania 1%, 3%, 6% jego zawartości przy 
wyrzucie z prędkością 475 l/min 

% środka 
pianotwórczego 
w strumieniu 
wody 

Liczba używanych prądownic 
 

1   2   3   4 

 Należy ustawić pokrętło regulacji w sposób następujący -  
1% 4,8 l/min 9,5 l/min 14,3 l/min 19 l/min 
3% 14,3 l/min 28,5 l/min 42,8 l/min 57 l/min 
6% 28,5 l/min 57 l/min 85,5 l/min 114 l/min 
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Materiały 
W celu zminimalizowania ewentualnych problemów z korozją, układ dostępny jest w 
wykonaniu z tych samych materałów, których użyto do budowy pompy głównej.  
Dla pomp ze stopów lekkich orurowanie oraz induktor wykonane są ze stopu aluminium, 
induktor jest z utwardzanego aluminium. Dla pomp z brązu wszystkie komponenty układu 
wykonane są z brązu.  
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MONTAŻ 
 
Zespół pianowy RTP jest kompaktowy i niezależny, wykonawca instalacji gaśniczej musi 
jedynie podłączyć go do zbiornika piany w pojeździe. 
Środek pianotwórczy może być dostarczany do induktora z wolnostojącego zbiornika 
piany lub ze zbiornika zabudowanego na pojeździe.  
Każde ze źródeł środka pianotwórczego podłączane jest do trójnika orłowego 
umieszczonego na spodzie induktora. Na przeciwny wylot trójnika zakłada się wtedy 
korek zaślepiający, lub, w miarę potrzeby, podłącza dodatkowe rury, zawór lub złącze.  
Rodzaj złącza może być dostosowany do potrzeb klienta. Na linii doprowadzającej 
środek pianotwórczy można zamontować zawór jednokierunkowy. Na tej linii musi być 
zainstalowany zawór kulowy w celu zatrzymania dopływu środka pianotwórczego do 
zespołu RTP, wtedy, gdy nie ma potrzeby tworzenia roztworu woda/środek pianotwórczy. 
 
WAŻNE: Proszę zwrócić uwagę, że wymiary wewnętrzne określone dla przewodów 
rurowych doprowadzających środek pianotwórczy (podłączanych do trójnika orłowego) są 
następujące -  
 
Zespół RTP    Minimalna średnica wewnętrzna rury 
120 l/min     32mm 
 
 

3

1

5

4

Water from pump
discharge manifold

Water / foam solution
returning to pump suction
for discharge to hoses

Side View

Front View

2 
VEHICLE FOAM TANK

FREE STANDING
FOAM TANK
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65102

 
Rys. 1 Zespół RTP 

 

Minimalna średnica 
wewnętrzna rury 32 mm 
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1. Rura zanurzeniowa  2. Złącze lub korek zaślepiający  3. Pokrętło regulacji przepływu 
środka pianotwórczego  
4. Zespół induktora RTP  5. Zawór dopływu środka pianotwórczego  6. Zawór 
jednokierunkowy    
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UŻYTKOWANIE 
 
Zespół pianowy RTP jest odpowiedni do zastosowania, gdy pompa jest zaopatrywana w 
wodę ze -  
A Zbiornika zabudowanego na pojeździe 
B Zbiornika wolnostojącego lub otwartego zbiornika wodnego 
C Źródła podającego wodę pod ciśnieniem 
 
Użytkowanie układu jest bardzo proste. 
Po pierwsze, należy sprawdzić, jaka jest ilość wody wyrzucanej przez użytkowane 
prądownice.  
Dla uzyskania najlepszych rezultatów powinna to być maksymalna prędkość przepływu 
dla prądownic wynosząca zazwyczaj od 230 do 475 litrów wody na minutę.  
W przypadku pompy Prima woda zawsze przepływa przez zespół RTP, ale środek 
pianotwórczy nie jest z nią mieszany dopóki nie zostanie otwarty zawór dopływowy 
środka pianotwórczego i środek ten nie zostanie zassany do strumienia wody. Otwarcie 
zaworu dopływowego i wybranie pokrętłem regulacyjnym induktora wymaganej wartości 
strumienia środka pianotwórczego powoduje wprowadzenie właściwej ilości środka do 
strumienia wody wpadającej do pompy przez otwór pompy. System ten działa we 
właściwy sposób przy wartościach ciśnienia pompy głównej w zakresie od 5 do 15 barów. 
 

Normalne pompowanie - bez wytwarzania piany 
Należy sprawdzić, czy zawór jednokierunkowy na rurze doprowadzającej środek 
pianotwórczy ze zbiornika samochodowego lub wolnostojącego jest zamknięty, (jeżeli 
jest zamontowany).  
Należy ustawić w pozycji zerowej pokrętło regulacji przepływu środka pianotwórczego.  
Pompę można teraz użytkować w sposób tradycyjny. 
 

Praca ze środkiem pianotwórczym klasy B z wodą ze zbiornika na samochodzie lub 
ze zbiornika otwartego  
Należy sprawdzić, czy pokrętło regulacji przepływu środka pianotwórczego jest ustawione 
na zero.  
Uruchomić pompę według normalnej procedury 
Zalać pompę i utrzymywać normalne ciśnienie 
Otworzyć zawór dopływu środka pianotwórczego 
Należy dopasować ciśnienie pompy do używanej prądownicy 
Pokrętłem regulacji przepływu środka pianotwórczego na induktorze należy wybrać 
wymaganą prędkość przepływu środka i zgodnie z potrzebą użyć pompy. Tabela na 
stronie 7 zawiera wskazówki dotyczące ustawień przepływu środka pianotwórczego w 
zależności od liczby używanych prądownic przy przepływie wody w zakresie od 230 do 
475 l/minutę. 
 
Po zakończeniu pompowania cały układ należy dokładnie przepłukać czystą wodą przez 
induktor. 
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W tym celu należy zamknąć zawór zbiornika środka pianotwórczego, a pokrętło regulacji 
środka pianotwórczego ustawić w pozycji pełnego otwarcia. System przestawić w tryb 
normalnej pracy pompy.  
 

Praca ze środkiem pianotwórczym klasy B z użyciem hydrantu 
Należy sprawdzić, czy pokrętło regulacji przepływu środka pianotwórczego induktora jest 
ustawione na zero.  
Uruchomić pompę według procedury pompowania wody z hydrantu. 
Podłączyć rurę doprowadzającą środek pianotworczy do zbiornika wolno stojącego i 
otworzyć zawór, jeżeli jest on zamontowany, lub otworzyć zawór zbiornika środka 
pianotwórczego, jeżeli jest on dostarczany ze zbiornika na samochodzie. 
 
Należy ustawić główne ciśnienie pompy dopasowując je do liczby używanych prądownic 
oraz ciśnienie ssania. 
Pokrętłem regulacji przepływu środka pianotwórczego na induktorze należy wybrać 
wymaganą prędkość przepływu środka i zgodnie z potrzebą użyć pompy. 
 
Jeżeli pompa jest używana ze ssaniem ciśnieniowym (wspomaganym), w celu 
zapewnienia właściwego ssania środka pianotwórczego należy zwiększyć ciśnienie w 
pompie. Stosunek pomiędzy ciśnieniem podawania a ciśnieniem ssania musi być 
utrzymywany zgodnie z wartościami podanymi poniżej. 
 
     Ciśnienie pompy 
Współczynnik podawania   =      ------------------------- 
               Ciśnienie ssania 
 
Prędkość przepływu RTP l/min    Min. wsp. podawania 
Do 30         3.5 
30 – 60        4.0 
60 – 90        4.5 
Powyżej 90        5.5 
 
 
Po zakończeniu pompowania należy cały układ dokładnie przepłukać czystą wodą 
zasysaną przez induktor.  
W tym celu należy zamknąć zawór zbiornika środka pianotwórczego, a pokrętło regulacji 
środka pianotwórczego induktora ustawić w pozycji pełnego otwarcia.    
System należy przestawić w tryb normalnej pracy pompy. 
 

Przykład ssania pompy pod ciśnieniem 
Jeżeli przepływ wynosi 1425 l/min z proporcją środka pianotwórczego wynoszącą 3%. 
 
Wymagana ilość środka pianotwórczego wynosi: 
        1425 x 3 
       --------------    = 42.75 l/min koncentratu pianowego 
             100 
 
Jeżeli ciśnienie na wlocie = 2 bary 
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Współczynnik podawania wynosić będzie 4,0 (ponieważ 42,75 l/min środka 
pianotwórczego mieści się w zakresie 30-60 prędkości przepływu RTP podanej powyżej). 
 
Zatem, wymaganą wartość ciśnienia pompy otrzymujemy mnożąc współczynnik 
podawania przez ciśnienie ssania.    

4 x  2 bary = 8,0 barów 
 
Minimalnym wymaganym ciśnieniem pompy wskazywanym przez manometr będzie 8 
barów. 
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KONSERWACJA 
 
Bezpośrednio po użyciu należy dokładnie przepłukać układ czystą wodą w celu usunięcia 
wszelkich osadów roztworu pianotwórczego pozostających w zespole RTP. 
Filtr (pozycja 14) - w zależności od intensywności użycia filtr ten wymagać będzie wyjęcia i 
oczyszczenia celem zapewnienia swobodnego przepływu koncentratu pianotwórczego przez 
układ. Jeżeli układ nie zasysa środka pianotwórczego może to oznaczać, że filtr jest zatkany. 

Ważne 
Należy się zawsze upewnić, że pokrętło regulacji przepływu środka pianotwórczego jest w pozycji 
zamkniętej (zero) oraz, że zawór kulowy w rurze doprowadzającej środek pianotwórczy jest 
zamknięty, w celu zapobieżenia przedostaniu się wody do zbiornika ze środkiem pianotwórczym. 
 
Jeżeli wykorzystywana jest rura zanurzeniowa i wolno stojący zbiornik środka pianotwórczego, 
układ można przepłukać wkładając rurę zanurzeniową do odpowiedniego źródła wody i 
uruchamiając system jak do normalnego zasysania środka pianotwórczego z wolno stojącego 
zbiornika. 

Induktor 
W celu demontażu systemu induktora do czyszczenia, z powodu nadmiernego zanieczyszczenia, 
należy wykonać następujące czynności (numery pozycji odnoszą się do Rysunku 3) 

 
Rys. 3 Części składowe induktora środka pianotwórczego  
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Demontaż 
Należy usunąć cztery śruby z podkładkami okrągłymi (33, 34) mocujące obudowę zaworu 
(8) do korpusu induktora (16). Uzyskany zostanie dostęp do części wewnętrznych w celu 
ich kontroli, oczyszczenia lub wymiany. 
 
Jeżeli obecne są jakiekolwiek zanieczyszczenia, należy dokładnie wyczyścić wszystkie 
części i sprawdzić je pod kątem uszkodzenia lub zużycia. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na kryzę dławiącą (31).  
 

Ponowny montaż 
Należy dopasować kryzę dławiącą (31) w ten sposób, że największa końcówka otworu 
znajduje się w pozycji "na godzinie 3", a otwór ustalający nad kołkiem Spirol (15A). Skos 
ma być skierowany na zewnątrz, czyli w stronę osoby wykonującej tę czynność. 
 
Należy umieścić O-ring (13) na skośnym ścięciu kryzy dławiącej. 
 
Należy wyzerować pokrętło regulacji środka pianotwórczego (4) przekręcając je zgodnie 
z kierunkiem ruchu wskazówek zegara do takiej pozycji, w której "0" na etykiecie 
kalibracyjnej zrówna się z nacięciem na obudowie zaworu. 
 
Założyć sprężynę naciskową (11) na trzpień zaworu (10), a następnie specjalną 
podkładkę (12). 
 
Należy umieścić płytkę sterującą (32) na kwadratowej końcówce trzpienia zaworu (10) w 
taki sposób, że po zmontowaniu płytka sterująca w całości przykryje podłużny kanał 
przepływu kryzy dławiącej (31). 
 
Należy ostrożnie umieścić obudowę zaworu (8) na korpusie induktora (16) upewniając 
się, że O-ring spoczywa na swoim miejscu i że płytka sterująca (32) jest umieszczona na 
trzpieniu zaworu (10). 
 
Należy ponownie zamontować cztery śruby z podkładkami okrągłymi (33, 34) mocujące 
obudowę zaworu (8) do korpusu induktora (16) i je w pełni dokręcić. 
 
Obracając pokrętłem w całym jego zakresie roboczym należy sprawdzić swobodę jego 
pracy. 
 
 
WAŻNE 
Nadmierne zanieczyszczenie środkiem pianotwórczym wskazuje na niedostateczne 
wypłukanie systemu po jego użyciu. Należy się upewnić, że wszystkie osoby obsługujące 
pompę są zaznajomione z procedurą płukania jej po pracy. 
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Wymiana dyszy induktora 
Należy wyjąć zespół induktora (16) z rury ssącej pompy wraz z rurą łączącą go z 
kolektorem pompy. 
Dysza induktora (17) mocowana jest na wcisk w korpusie induktora. 
 

 
 

Rys. 4 
 
 

Należy podeprzeć korpus induktora zostawiając odpowiedni odstęp do wypchnięcia 
dyszy, jeżeli zachodzi taka potrzeba używając do tego odpowiedniego narzędzia. 
 
Należy sprawdzić i oczyścić dyszę przed ponownym umieszczeniem jej w korpusie 
induktora. Jeżeli to konieczne, należy dyszę wymienić na nową. 
 
Należy ponownie włożyć zespół induktora do rury ssącej pompy i kolanka stosując nowe 
O-ringi (19, 28, 30). 
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WYSOKOCIŚNIENIOWY SYSTEM PIANOWY 
 
Wysokociśnieniowy układ pianowy stanowi moduł dodatkowy do zespołu RTP klasy B i 
został zaprojektowany do zasysania bardzo niewielkich ilości środka pianotwórczego 
niezbędnych do pracy prądownic zasilanych wężami na bębnach. Wysokociśnieniowy 
układ pianowy pracuje wspólnie z systemem RTP i jest włączany oraz wyłączany 
automatycznie podczas pracy z prądownicami wysokociśnieniowymi. 
 
Dostępne są dwa rodzaje wysokociśnieniowego układu pianowego -  
Ze stałym przepływem środka pianotwórczego  
W module automatycznego zaworu zamontowane są stałe dysze (wymienialne wyłącznie 
w warsztacie) do uzyskiwania 1%, 3% i 6% roztworu środka pianotwórczego. Precyzyjne 
ilości środka pianotwórczego są dozowane przez te dysze za pośrednictwem induktora 
modułu RTP w celu ekonomicznego wykorzystania środka pianotwórczego przy użyciu 
wysokociśnieniowych prądownic. 
 
Ze zmiennym przepływem środka pianotwórczego  
Jeżeli konieczna jest zmiana procentowego stężenia środka pianotwórczego 
podawanego do pompy można zamontować dodatkowy moduł dozowania na 
wysokociśnieniowej linii podawania środka pianotwórczego pomiędzy dwustawnym 
zaworem kulowym a zespołem automatycznego zaworu wysokiego ciśnienia. Pokrętło 
sterowania modułu dozującego zazwyczaj jest montowane na panelu przyrządów pompy.  
 
W przypadku wykorzystania modułu zaworu dozującego, dysze stałego przepływu w 
zespole zaworu automatycznego nie są montowane. Podawanie środka pianotwórczego 
w proporcjach 1%, 3% i 6% uzyskuje się poprzez ręczny obrót pokrętła sterującego. Dla 
każdego z bębnów z wężami dostępne są do wyboru dwie prędkości przepływu wody - 
80 l/min i 125 l/min na każdy bęben. 
 

MONTAŻ 
 
Warunkiem koniecznym do pracy wysokociśnieniowego układu pianowego jest uprzednie 
zamontowanie zespołu RTP. Moduł RTP wytwarza podciśnienie niezbędne do zassania 
środka pianotwórczego do strumienia wody. Podawanie środka pianotwórczego pod 
ciśnieniem podłączone jest z boku korpusu induktora RTP przez osobne złącze do 
środka pianotwórczego klasy B.    
Wskazówki montażowe dla obydwu rodzajów wysokociśnieniowego układu pianowego, z 
zaworem dozującym i bez, są pokazane na rysunkach 5 i 6.  
 
W przypadku pytań dotyczących montażu tego modułu prosimy o kontakt z Godiva Ltd. 
 
Przy zamawianiu części zamiennych należy zawsze podawać numer seryjny pompy, 
który jest wytłoczony na górnej lewej części obudowy spiralnej. 
 
Ważne 
Minimalny wymiar przewodów rurowych doprowadzających środek pianotwórczy - 
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Do 6% z zaworem dozującym   16 mm średnicy wewnętrznej 
Do 6% bez zaworu dozującego   16 mm średnicy wewnętrznej 
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Rys. 5. Ze stałym przepływem środka pianotwórczego   
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Rys. 6. Ze zmiennym przepływem środka pianotwórczego  
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UŻYTKOWANIE 
 
Należy nastawić pompę do pracy w normalnym trybie wyrzutu pod ciśnieniem 
przełączając zawór obejściowy na pozycję wysokiego ciśnienia.  
 
Ustawić pokrętło regulacji przepływu środka pianotwórczego modułu RTP w pozycji zero, 
(zapobiegnie to przedostaniu się do układu jakichkolwiek ilości środka pianotwórczego 
klasy B). 
 
Otworzyć zawór doprowadzenia pod ciśnieniem środka pianotwórczego ze zbiornika 
samochodowego lub wolno stojącego.  
 
Ponadto, wysokociśnieniowy układ pianowy zawiera zawór trójdrogowy na linii dopływu 
środka pianotwórczego (patrz Rys. 7). Zawór ten posiada następujące pozycje -  

1. Off – zamknięty dopływ środka pianotwórczego i wody. 
2. Foam on – środek pianotwórczy podawany jest do modułu dozującego 
3. Flushing water on – woda dopływa ze stopnia niskiego ciśnienia pompy do 

przepłukania wysokociśnieniowego układu pianowego po jego użyciu. 
 
Zawór trójdrogowy umieszczony jest z boku obudowy filtra wysokiego/niskiego ciśnienia 
w górnej części pompy, (po lewej stronie dla pomp o obrotach prawostronnych, po prawej 
stronie dla pomp o obrotach lewostronnych).  
 
Przełączyć zawór w pozycję Foam on    
 
 
 
Dla modułów ze zmiennym przepływem środka pianotwórczego - 
Należy dobrać żądane ustawienie dla środka pianotwórczego, 1%, 3% lub 6%, do 
używanego węża na bębnie - dostępne są dwie prędkości przepływu 125 l/min albo 80 
l/min w zależności od znamionowej prędkości przepływu węża - poprzez obrót pokrętła 
dozowania umieszczonego w części przedniej modułu. 
 
Wyrzut środka pianotwórczego jest uruchamiany automatycznie przez użycie 
wysokociśnieniowych prądownic podłączonych do węża na bębnie. 
 
Po zakończeniu używania węża na bębnie -  
Zamknąć zawór dopływu środka pianotwórczego ze zbiornika wolno stojącego lub 
zabudowanego na samochodzie. 
Przepłukać czystą wodą RTP i zespół zaworu wysokiego ciśnienia środka 
pianotwórczego. Wysokociśnieniowy układ pianowy musi być przepłukany przez 
przełączenie zaworu trójdrogowego w pozycję Flushing water on. 
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KONSERWACJA 

Czyszczenie i wymiana dysz pianowych 
Wysokociśnieniowy układ pianowy ze stałą prędkością przepływu środka pianotwórczego. 
Istnieje możliwość wyjęcia, i jeśli zachodzi taka potrzeba, wymiany dwóch dysz środka 
pianotwórczego w zespole zaworu wysokiego ciśnienia w celu uzyskania alternatywnych 
stężeń procentowych. Dostępne są dysze pianowe 1%, 3% i 6%. (Dysze środka 
pianotwórczego 3% uznawane są za standardowe do montażu).  
 
Obydwie dysze pianowe umieszczone są u góry zaworu wysokiego ciśnienia (patrz A 
Rys.7). W celu sprawdzenia i oczyszczenia należy odkręcić każdą z dysz. Jeżeli jest to 
konieczne, wnętrze zaworu wysokiego ciśnienia należy oczyścić z wszelkich widocznych 
śladów zanieczyszczenia środkiem pianotwórczym. Pozycja 14 na Rys. 7. 
 
 

    
 

Rys. 7. Automatyczny wysokociśnieniowy układ pianowy ze stałymi dyszami środka 
pianotwórczego. 

 
Przed wymianą należy sprawdzić uszczelki i podkładki uszczelniające dyszy. Pozycje 15, 
16 na Rys. 7. 
 

Czyszczenie wysokociśnieniowego układu pianowego ze zmienną prędkością 
przepływu środka pianotwórczego. 
Wysokociśnieniowy układ pianowy wraz z podwójnym zaworem dozującym powinien być 
przepłukany czystą wodą przez przełączenie zaworu trójdrogowego w celu otwarcia 
dopływu wody ze stopnia niskiego ciśnienia pompy. 
 

Śr
o
 

Wyłączony 
Woda do płukania 
Środek pianotwórczy  Od zbiornika środka 

pianotwórczego  

B 
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Komory zaworu wysokiego ciśnienia mogą być sprawdzone pod kątem zanieczyszczenia 
środkiem pianotwórczym poprzez zdjęcie dwóch złączy wlotowych środka 
pianotwórczego (pozycja 14 na Rys. 8) i kontrolę wewnętrznych części zaworu. 

 

 
 

Rys. 8. Wysokociśnieniowy układ pianowy z podwójnym zaworem dozującym. 

 
Wymiana zaworu gumowego w module automatycznego zaworu wysokiego 
ciśnienia 
Dla zespołów ze stałym i zmiennym przepływem środka pianotwórczego  
 
Oznaczenie B na Rys. 7 i Rys. 8. Pozycja 7. 
Zawór gumowy wewnątrz wysokociśnieniowego modułu piany powinien być sprawdzony 
pod kątem zużycia i w razie konieczności wymieniony. 
 
W celu uzyskania dostępu do zaworu należy odizolować wysokociśnieniowy moduł piany 
od dopływu środka pianotwórczego i wyjąć moduł z pompy. 
 
Odkręcić i wyjąć płytki uszczelniające z obydwu stron zaworu (22).  
 
Ostrożnie odkręcić nakrętkę (10) przytrzymującą zespół zaworu sprężynowego. 
Jest to po stronie komory ssącej zaworu. 
Należy uważać na napięcie sprężyny w module zaworu. 
 
Z końcówki trzpienia ostrożnie zdjąć uszczelkę metalowo-gumową, podkładkę i zawór 
gumowy (9, 8, 7). 

ek pianotwórczy  

Od zbiornika środka 
  

Do zaworu dozującego 

Od zaworu dozującego 
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Wszystkie części należy dokładnie oczyścić i sprawdzić pod kątem występowania oznak 
zniszczenia lub uszkodzenia i w razie konieczności wymienić. 
 

Ponowny montaż 
Ponowny montaż jest odwrotnością procesu demontażu.  
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