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Veelzijdige, krachtige prestaties 

Eigenschappen 
• De meest compacte pomp in zijn klasse 
• Geoptimaliseerd uitlaat spruitstuk 
• Frame montage is standaard 
• Optimaal ontwerp voor gebruiksvriendelijk 

onderhoud 
• Leverbaar in aluminium en brons uitvoering 
• Verbeterde materialen 
• Volledig volgens de EN 1028:1 norm 
• Automatische en handmatige instructies 
• Nieuw ontwerp van de aanzuig buis 

 
 
 
 
 
 

Voordelen 
- Meer ruimte voor extra materiaal 
- Verhoogt de flexibiliteit van de installatie 
- Snellere en makkelijkere installatie 
- Lagere kosten over de gehele levensduur 

 
- Keuze uit diverse materialen 
- Verbeterde weerstand tegen corrosie 
- Komt overeen met Europese en Internationale normen 
- Operationele flexibiliteit 
- Verbeterde installatie flexibiliteit 

 
 
 
 

 

PrimaTM  
Dé multi-druk brandweerpomp voor midden en achteropbouw 

Montage platform 

Geïntegreerde hydrant 
aansluiting 

Voormenger voor het 
schuim inductie systeem 



 
 
 

De Godiva Prima is ontworpen voor midden en achter opbouw. Het is een centrifugaal ontwerp in twee 
stadia, dat zowel lage als hoge drukdrijvende kracht op één roestvrij stalen as opwekt om gelijktijdige 
multidrukverrichtingen te verstrekken. De pomp is voorzien van een direct klare montage platform voor 
makkelijke installatie. Het platform heeft alle nodige pomp drainage aansluitingen en hefpunten voor het 
gebruik van een heftruck. 

Het manifold van de lage druklevering staat flexibiliteit van de installatie instellingen toe. Daarnaast staat 
de hoge drukregeling diverse instellingen toe.  

Verbeterd materiaal verzekert een lang leven en betrouwbaarheid. De pomp is ontworpen voor makkelijk 
onderhoud en lagere kosten over de gehele levensduur. 

  

Godiva Ltd. policy is one of  
continuous development. We therefore  
reserve the right to amend specifications  
without notice or obligation. 

Godiva Ltd., a Unit of IDEX Corporation  
Charles St, Warwick CV34 5LR. United Kingdom.  
Tel: +44 (0)1926 623600  Fax: +44 (0)1926 623666  
Web: www.godiva.co.uk   Email: godiva@idexcorp.com 

Veelzijdige, krachtige prestaties 
 

• Omgekeerde omwenteling 
• Verbindings en leverings opties 
• Pneumatische bediening hoge/lage druk klep 
• Versnellingsbak, diverse overbrengingen mogelijk 
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Prestatie gegevens- P2A of P2B 2010 3010 4010 6010 
Max zuighoogte Tot 7,5 m Tot 7,5 m Tot 7,5 m Tot 7,5 m 
Max zuigkracht 12 bar 12 bar 12 bar 12 bar 
Max aanbevoelen rpm 3600 rpm 3600 rpm 3600 rpm 3600 rpm 
Voor andere toepassingen neemt u contact op met Godiva 
Max lage druk (volgens EN normen) 17 bar 17 bar 17 bar 17 bar 
Max hoge druk (volgens EN normen) 54.5 bar 54.5 bar 54.5 bar 54.5 bar 
Max opbrengst lage druk 3400 l/min 4200 l/min 6200 l/min 7750 l/min 
Max opbrengst hoge druk 770 l/min 770 l/min 770 l/min 770 l/min 
Leeg gewicht (gebaseerd op het 
aluminium model)  

105 kg 117 kg 145,5 kg 145,5 kg 

Afmetingen mm 740 x 580 x 787 806 x 770 x 790 806 x 770 x 825 806 x 770 x 825 
EN 1028 ontluchttijd van 7,5 m. 22 sec. 32 sec. 32 sec. 68 sec. 
Thermostatische beveiliging  42°C of 74°C 42°C of 74°C 42°C of 74°C 42°C of 74°C 

 Data zijn verkregen met Engels uitgevoerde pompen, gemonteerd op een standaard platform 
  

EN1028:1 Geschatte prestaties 
P2_2010 P2_3010 P2_4010 P2_6010 
2000 l/min 3000 l/min 4000 l/min 6000 l/min 
Bij 10 bar Bij 10 bar Bij 10 bar Bij 10 bar 
3m 
zuighoogte 

3m 
zuighoogte 

3m 
zuighoogte 

3m 
zuighoogte 

Hoge druk schatting 250 l/min bij 40 bar 
 

Opties: 
• voormenger bij het lage en hoge druk 

schuimsysteem 
• Waterring ontluchtingspomp 
• Controle paneel 

 

P2_2010 Prestatie curve 
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