GOD’VA Leistungsstark, robust, vielseitig

Schlauchanschliisse nach
Kundenwunsch

Integrierte
Pumpenvormischung

Montagerahmen

GODIVAO Prima™

Die ND — HD Fahrzeugeinbaupumpe nach EN 1028

Eigenschaften
» Kompakteste HD- ND Pumpe am Markt

e Auch in ND- Betrieb Wasser an den HD- Ausgéngen

* HD- Uberwindet Druckverlust in Schnellangriffsleitungen
* Montagerahmen serienmafiig

 Einfachste Wartung

« In Alu- oder Bronzeausfuhrung

« Volle Ubereinstimmung mit EN 1028

e Entliftung automatisch und manuell

e Lenzeinrichtung

Vorteile

HD Leistung fur 2 Strahlrohre mit >200 I/min ausreichend
Trotz Haspel ausreichend Volumenstrom darstellbar
Flexiblere Installation

Schnellere Installation

Reduzierte Betriebskosten

Auch fur See- und Brackwasser

Entspricht u.A. EN und NFPA Normen

Einfachste Bedienung

Viele Optionen zur Erfullung von Kundenwinschen

Prima

Prima P2 V6 2-2013.doc



GOD’VA Leistungsstark, robust, vielseitig

Die Godiva Prima Fahrzeugeinbaupumpe ist einstufig fir maximalen Wirkungsgrad, kompakte Bauform,
geringes Gewicht und einfachste Wartung. An einem leicht zu installierendem Montagerahmen sind bereits alle
Entwasserungs- und Wartungsanschliisse gut erreichbar angeordnet.

Am Saugeingang befinden sich 3 zuséatzliche Flanschanschanschlisse z.B. fur Loschwassertank, integriertes
Sammelstiick und zus. Sauganschlufd. Der Druckausgangsverteiler ist modular aufgebaut.

Die Auswahl der Materialien ist auf minimalen Verschleil3, bei maximaler Lebensdauer und geringstmaoglichen
Betriebskosten ausgelegt.

Robuste Ausfiihrung, schneller und einfacher Service helfen dartiber hinaus die Betriebskosten zu senken.

Die Bedienung ist so einfach und sicher, wie nur irgend mdglich. Die Umschaltung ND- HD Betrieb ist in jedem
Betriebszustand mdglich.

Die optimale Losung fur den gleichzeitigen Betrieb von Schnellangriffshaspeln und sonstigen

Ldscheinrichtungen.

Technische Daten 2010 3010 4010 6010

Max. Ansaughdhe 7.5m 7.5m 7.5m 7.5m
Ansaugdrehzahl (empfohlen) 2500 U/min 2500 U/min 2500 U/min 2500 U/min
Max. empfohlene Drehzahl 3600 U/min 3600 U/min 3600 U/min 3600 U/min
Fordern Sie ggf. weitere Informationen bei Godiva an

SchlieBdruck ND nach EN 1028 17 bar 17 bar 17 bar 17 bar
SchlieBdruck HD nach EN 1028 54.5 bar 54.5 bar 54.5 bar 54.5 bar
Nominale Forderleistung ND 2000 L/min 3000 I/min 4000 I/min 6000 I/min
Nominale Foérderleistung HD 250 I/min 250 I/min 250 |/min 250 |/min
Max. mdgliche Forderleistung ND 3400 I/min 4200 I/min 6200 I/min 7750 I/min
Max. mdgliche Forderleistung HD 770 I/min 770 I/min 770 |/min 770 |/min
Gewicht (Grundausstattung in Aluminium) | 105 kg 117 kg 145.5 kg 145.5 kg
Typische Abmessungen (L x W x H) mm 740 x 580 x 787 | 806 x 770 x 790 | 806 x 770 x 825 806 x 770 x 825
EN 1028 Ansaugzeit aus 7.5m 22 Sek. 32 Sek. 32 Sek. 68 Sek.

Ansprechtemp. Thermo- Schutzventil

42°C oder 74°C

42°C oder 74°C

42°C oder 74°C

42°C oder 74°C

Fur weitere Informationen zu Leistungen und Prifbedingungen sprechen Sie Godiva an

200
200

400 B0O

BQO  USGPM

400 600 LGPM

Bar
Iy

200

Abb. Rechts: Typische Leistungskurve 2010

Ausfiihrung. Leistungskurven fiir andere Modelle
und fur den HD Bereich auf Anfrage
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Optionen:
e Auch als “Tripple- Pressure” Pumpe fur e Vollstandiges Bedienfeld mit allen Anzeigen und
Hubrettungsfahrzeuge Pumpendrucksteuerung

e Druckzumischanlage DZA nach DIN 14430
e Druckluftschaumanlage DLS nach DIN 14430

e Pumpenvormischer fiir 3% und 6% Zumischung Druckanschliissen

bei voller Pumpenleistung N

e Beide Drehrichtungen verfligbar .

e Integriertes Sammelstiick und 3 wahlbaren Ausrichtungen

e Wasserringentliftung anstelle Doppelkolben
e ESP Entliftung anstelle Doppelkolben
e GrolRe Auswahl an international Ublichen Saug- und

Schaumzumischung fir den HD- Bereich
Getriebeoption mit 5 verschiedenen Ubersetzungen

Technische Anderungen und Godiva Ltd,, a Unit of IDEX Corporation

H Weiterentwicklungen vorbehalten
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