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Model: GDB 10000V - montowana ha podstawie

LISTA ZMIAN DOKUMENTACJI

Wydanie Data Stronaly Zmiana Nr wydania
1 Pazdziernik Wszystkie Nr nowego wydania Wydanie 1
2008
2 Pazdziernik 52-53 Dodano "Czesci do wysokocisnieniowego systemu pianowego" Wydanie 2
2009
3 Luty 2010 11 Pozycja 4, jarzmo, zmiana nr czesci na nr 65012/302 Wydanie 3
3 Luty 2010 38, 40, 41 Dodano pozycje 44, 45 Wydanie 3
4 Lipiec 2010 11 Pozycja 19, zmiana nr czesci na nr MS07/35, pozycja 20, zmiana nr czesci na nr Wydanie 4
60072/04
4 Lipiec 2010 14 Pozycja 18, opcje kotnierza napedu - wstawiono nowe nr czesci Wydanie 4
5 Pazdziernik 58-63 Usunieto "Nowy zawoér Godiva”, dodano "Zawor kulowy”, "Zawér Continental”, "Zawér | Wydanie 5
2010 podwdjny"
6 Pazdziernik 64-65 Dodano zespét skrzynki przektadniowe;j Wydanie 6
2010
7 Styczen 2011 | 20-27 Dodano wiecej opcji rury ssania — kat O°, BSP, 6010, Wydanie 7
8 Styczen 2010 | 31 Dodatkowe nr czesci dla kolektora 4010, 6010 Wydanie 7
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Te strone celowo pozostawiono pusta
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wprowadzenie

Ta publikacja zawiera kompleksowe informacje o dostepnych elementach przeznaczonych do konserwaciji i napraw pomp Godiva Prima
montowanych na pojezdzie. Zawarto tutaj réwniez informacje uzupetniajgce poprzednie publikacje w zakresie ostrzezen, Srodkdéw
ostroznosci i bezpieczenstwa.

WAZNE UWAGI

Czesci zamienne

Nalezy uzywacC wytgcznie czesci zamiennych zalecanych przez Godiva Ltd. Uzycie czesci niezatwierdzonych lub nieautoryzowana
modyfikacja pompy pozarniczej Godiva Prima moze doprowadzi¢ do Smierci lub uszkodzenia ciata i spowodowac utrate gwarancji na
produkt.

Sktadanie zamowien

Zamawiajgc czesci zamienne prosimy podawac:
= Model - np. pompa dwucisnieniowa Prima wykonana z aluminium lub brgzu
Numer seryjny — jest to szesciocyfrowy numer wyttoczony na gtdwnym korpusie pompy lub na tabliczce w przedziale pojazdu
Rok produkcji
Opis czesci
Nr czesci
Wymagang ilos¢

Pompa

Produkty Godiva mogg by¢ naprawiane lub serwisowane wytgcznie przez osoby przeszkolone w tym zakresie albo przez firme Godiva,
albo przez jej upowaznionych przedstawicieli.
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DANE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

Dziekujemy za zakup pompy Godiva.

Pompy Godiva zostaty zaprojektowane do zapewnienia bezpiecznej i niezawodnej pracy. Istotne jest, by PRZED uzyciem pompy
dokladnie przeczytac i zrozumie¢ jej Instrukcje obstugi i montazu.

Konserwacja

Na uzytkowniku spoczywa odpowiedzialnos¢ za utrzymanie sprzetu w stanie umozliwiajgcym jego bezpieczng eksploatacje. W tym
zakresie mogg obowigzywac lokalne przepisy. Wytgcznie w Wielkiej Brytanii zastosowanie majg przepisy Maintenance (Regulation 5) of
the Provision and Use of Work Equipment Regulations 1998.

Szkolenie

ISTOTNE jest, aby pompy Godiva obstugiwane byty WYLACZNIE przez PRZESZKOLONY PERSONEL. W celu przedyskutowania
wiasnych potrzeb szkoleniowych w tym zakresie prosimy o kontakt z Godiva Ltd. Nalezy przestrzegac instrukcji przedstawionych w
niniejszym dokumencie celem unikniecia obrazen ciata podczas pracy.

Punkty istotne dla bezpieczenstwa
Nizej wymienione punkty dotyczg gtdwnie pomp napedzanych silnikiem benzynowym, diesla lub innym:

.: Uktad wydechowy, kolektory i turbina dotadowania stajg sie¢ BARDZO GORACE podczas pracy, zatem NIE WOLNO ICH
DOTYKAC. Przed przeprowadzeniem konserwaciji lub kontroli systemu nalezy poczekac, az temperatura spadnie.
NIE WOLNO odkrecac korka cisnieniowego chtodnicy, jezeli silnik pracuje lub jest goracy.
Urzadzenia NIE WOLNO UZYTKOWAC w poblizu tatwopalnych materiatéw lub konstrukciji.
Nalezy ZAPEWNIC bezpieczng wentylacje i odprowadzanie spalin.
Podczas obstugi pompy NIE WOLNO PALIC.
NIE NALEZY wdychaé oparéw lub gazow.

NIE WOLNO DOLEWAC PALIWA, jezeli silnik nie jest zatrzymany i ZIMNY.

Nalezy sie UPEWNIC, ze korek wlewu paliwa jest dobrze dokrecony i NIE WOLNO przepetniaé zbiornika.
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Nalezy unika¢ diuzszego kontaktu skory z ptynami, szczegolnie jezeli majg one wiasciwosci korozyjne lub rakotwércze.
Podczas uzytkowania urzgdzenia WSZYSTKIE NIEPRZESZKOLONE osoby nalezy utrzymywac Z DALA od pompy.
W razie potrzeby nalezy stosowaé srodki ochrony oczu.

NIE WOLNO uruchamiac silnika z z odtgczonym alternatorem lub akumulatorem.

Przy odtgczaniu akumulatora najpierw nalezy zdjg¢ przewdd ujemny, natomiast podtgczajgc akumulator przewdd ujemny zaktadany
powinien by¢ na koncu.

Pracujac przy pompie nalezy odtgczy¢ zasilanie elektryczne.

Nalezy unikac rozlania elektrolitu z akumulatora.

Akumulatory wytwarzajg GAZY WYBUCHOWE, zatem nie nalezy ich wystawia¢ na oddziatywanie zrddet ciepta i otwartego ognia.
NIE NALEZY dzwiga¢ ciezaréw bez pomocy.

NIE WOLNO zdejmowac oston lub ekranéw ochronnych.

Hatas
Podczas pracy pompy jej obstuga musi uzywaé odpowiednich SRODKOW OCHRONY StUCHU.

OCHRONA SRODOWISKA

Zabrania sie wylewania oleju silnikowego oraz innych zanieczyszczen na ziemie, do kanalizacji, sciekow lub ciekow wodnych.

Srodki smarujgce nalezy utylizowaé za posrednictwem specjalistycznych firm, licencjonowanych sktadowisk odpadéw lub przedsigbiorstw
zajmujgcych sie odzyskiwaniem odpadow.

W przypadku watpliwosci nalezy skontaktowaC sie z lokalng agencjg ochrony srodowiska celem uzyskania informacji na temat
obowigzujgcych zasad utylizacji odpadow.
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Obudowa tozyska - ilustracja
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Obudowa tozyska - wykaz czesci
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POZYCJA OPIS ILOSC ALUMINIUM BRAZ UWAGI
1 ;abkeig, ;:')S?Skl’rgdek regulacyjnych - patrz osobna i Seria 65166 Seria 65166
2 Naped mimosrodowy 1 65021/005 65021/005
3 Tuleja slizgowa 1 65121/001 65121/001
4 Jarzmo 1 65012/302 65012/302
5 Tuleja slizgowa 1 65121/001 65121/001
6 Przeciwciezar 1 65022/003 65022/003
7 tozysko DU 1 56949/008 56949/008
8 ;%Igleat, p)sct>gk1+idek regulacyjnych - patrz osobna i Seria 65166 Seria 65166
9 ;%Igleat, p)sct>gk1+idek regulacyjnych - patrz osobna i Seria 65166 Seria 65166
10 Zespot podkiadka dystansowa/odrzutnik 1 65025/003 65025/003
11 tozysko toczne 1 60007 60007
12 Pierscien slizgowy, uszczelnienie olejowe 1 60008 60008
13 Obudowa tozyska 1 65000/300 65000/300
14 Zespot wlewu/pomiaru poziomu oleju 1 65098 65098
15 Zespot nadajnika obrotomierza 1 60015/001 60015/001
16 Korek ¥ cala BSP 1 S64/6 S64/6

16A LlJGSzczeIka metalowo-gumowa ¥ cala, dla pozyciji 1 UEP2303/10 UEP2303/10
17 Ostona uszczelki 1 65094 65094
17A Uszczelnienie olejowe dla pozycji 17 1 50682/02 50682/02
17B Pierscien uszczelniajgcy O-ring dla pozycji 17 1 65130 65130
18 Kotnierz napedu - patrz str.14 1 Patrz tabela opcji Patrz tabela opcji
19 Sruba, teb szesciokatny 1 MS07/35 MS07/35
20 Podktadka zaciskowa 1 60072/04 60072/04
21 Sruba, teb gniazdowy 4 MS166/25 MS166/25
11
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23 O-ring 1 53384/01 53384/01

24 Klin, kotnierz napedu do watka 1 017-0300-02-0 017-0300-02-0

Obudowa tozyska - ilustracja
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Obudowa tozyska - wykaz czesci
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POZYCJA OPIS ILOSC ALUMINIUM BRAZ UWAGI

25 Watek napedowy, podwadjne cisnienie 1 65028 65028

i \F/’\:Za;il;aréipifvc\ilgwy, podwdjne cisnienie, skrzynka 1 65028/002 65028/002
26 Klin, sprzegto do watka 1 MS79/44 MS79/44
27 Klin, wirnik napedzany do watka 1 MS180/31 MS180/31
28 Uszczelnienie olejowe 1 60012 60012
29 O-ring 1 53526 53526
30 Sprzegto elektromagnetyczne 1 65017/004 65017/004
31 tozysko 1 60002 60002
32 tozysko 1 60002 60002
33 ;%I;ileatl rfscigkl’rgdek regulacyjnych - patrz osobna i Seria 60095 Seria 60095
34 O-ring 1 65171 65171
35 Ostona uszczelki 1 65019/001 65019/001
36 Sruba, teb gniazdowy 6 MS164/20 MS164/20
37 O-ring 1 51355 51355
38 Pierscien slizgowy uszczelnienia 1 60141 60141
39 Sruba, teb gniazdowy 6 MS164/20 MS164/20
40 O-ring 1 57044 57044
41 Odrzutnik 1 60014 60014
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Obudowa tozyska - szczegétowe dane podktadek regulacyjnych

Pozycje 8,9 - Nalezy dobrac¢ pare podktadek regulacyjnych w celu uzyskania minimalnego odstepu zapewniajgcego swobodne obroty
Pozycja 1 - Nalezy dobra¢ regulacyjng podkfadke dystansowg tak, aby szczelina powietrzna na sprzegle wynosita 0,24/0,40

SHIM SPACER COMBINATION ALTERNATIVE COMBINATION ALTERNATIVE COMBINATION
4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.2 4.3
PACK PART No PART No PART No PART No PART No PART No PART No PACK PART No PART No PART No PART No PART No PACK PART No PART No
THICKNESS 65166 65166/001 65166/002 | 65166/003 | 65166/004 | 65166/005 | 65166/006 THICKNESS| 65166/001 | 65166/002 | 65166/003 65166/004 | 65166/005 THICKNESS| 65166/002 | 65166/003
COLOUR BLACK WHITE RED BLUE GREEN YELLOW ORANGE COLOUR WHITE RED BLUE GREEN YELLOW COLOUR RED BLUE
8.0 QTY 2
8.1 QTY 1 QTY 1
8.2 QTY 1 QTY1 8.2 QTY 2
8.3 QTY 1 QTY 1 8.3 QTY 1 QTY 1
8.4 QTY 1 QTY 1 8.4 QTY 1 QTY 1 8.4 QTY 2
8.5 QTY 1 QTY 1 8.5 QTY 1 QTY 1 8.5 QTY 1 QTY 1
8.6 QTY 2 8.6 QTY 1 QTY 1
8.7 QTY 1 QTY 1 8.7 QTY 1 QTY 1
8.8 QTY 1 QTY 1 8.8 QTY 2
8.9 QTY 1 QTY 1
9.0 QTY?2
9.1 QTY 1 QTY 1
9.2 QTY 1 QTY 1
9.3 QTY 1 QTY 1
9.4 QTY1 QTY1
9.5 QTY 1 QTY 1
9.6 QTY 1 QTY 1
Szczegdtowe dane pakietu podkitadek regulacyjnych dla pozycji 33
0.002" 0.005" 0.010" 0.015"
PACK PART No PART No PART No PART No
THICKNESS 60095/01 60095/02 60095/03 60095/04
0.002" QTY 1 . - - - - -
o.00a" orvz — Pozycja 18, opcje kotnierza napedu - dla pomp bez skrzynki przektadniowej
o007 orva oV Typ Pompa z tlokowg | Pompa z pompg
o000" Stz 1 ervi pompg zalewowg | zalewowg z
g-.gig" oTY 3 oTY 1 oYL plerscieniem
.012" TY 1 TY 1
8.813" gTY 4 QTY 1 < WOd nym
oois S— — orvi SAE 1410 65693 65694
0.016" QTY 3 QTY 1
0017 Srva Qrvi oTva SAE 1510 65693/001 65694/001
0.018" QTY 4 QTY 1
ootor | Grva e DIN 100 65693/002 65694/002
Lozl s oivs Qrva DIN 120/8 65693/003 65694/003
ooza" Vs oTvz S 1600 65693/004 65694/004
ooser QTvs orve o 1700 65693/005 65694/005
EXETT arva S oz 1800 65693/006 65694/006
0.029" QTY 2 QTY 1 QTY 1
0.030" QTY 2
14

©Godiva Ltd. Naszg zasadg jest staty rozwoj. Dlatego tez zastrzegamy sobie prawo do
zmiany specyfikacji bez uprzedzenia.
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©Godiva Ltd. Naszg zasadg jest staty rozwoj. Dlatego tez zastrzegamy sobie prawo do
zmiany specyfikacji bez uprzedzenia.
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©Godiva Ltd. Naszg zasadg jest staty rozwoj. Dlatego tez zastrzegamy sobie prawo do
zmiany specyfikacji bez uprzedzenia.
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Zespot pompy - wykaz czesci
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©Godiva Ltd. Naszg zasadg jest staty rozwoj. Dlatego tez zastrzegamy sobie prawo do

zmiany specyfikacji bez uprzedzenia.

POZYCJA OPIS ILOSC ALUMINIUM BRAZ UWAGI
1 Nakretka, wirnik napedzany do watka 1 65181 65181
2 Podktadka zabezpieczajaca, para 1 60072/06 60072/06
3 Czes¢ pozycji 2
4 Wirnik napedzany, niskie cisnienie, wylot prawostronny 1 60028 60028/100 Model 2010/3010
- “ “ “ “ “ 1 60196 60196/100 Model 4010
- . . . . . 1 60841 60841/100 Model 6010
- Wirnik napedzany, niskie ci$nienie, wylot lewostronny 1 60304 60304/100 Model 2010/3010
- . . . . . 1 60319 60319/100 Model 4010
- “ “ “ “ “ 1 60843 60843/100 Model 6010
5 O-ring 1 57204 57204
6 Sruba 4 65405 65405
7 Podktadka 4 MS126/9 MS126/9
8 Sruba 12 MS165/35 MS165/35
9 Wirnik napedzany, wysokie ciénienie 1 65120 65120 Xqvgggfék'e
10 Korpus spiralny 1 65095/000 65095/100 Model 2010/3010
- . . 1 65096/000 65096/100 Model 4010/6010
11 Eé?:aélﬁgf;lf(zzlgite;?é?#qcy O-ring, pomiedzy obudowa 1 THM11034 THM11034 Model 2010/3010
- u u u u u 1 52649 52649 Model 4010/6010
12 E(i)enl;épc;;eahoubsuzgﬁllgi:é)?;};noa—ring, pomiedzy korpusem 1 65097 65097
13 Nie wykorzystano
14 Uszczelnienie 1 UFP2303/5 UFP2303/5
15 Zawor bezpieczenstwa 1 60388 60388
16 Przewdd gietki, przezroczysty 0,1 m | 55447MA 55447MA
17 Zacisk 1 MS82/5 MS82/5
17
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Zespot pompy - ilustracja
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©Godiva Ltd. Naszg zasadg jest staty rozwoj. Dlatego tez zastrzegamy sobie prawo do
zmiany specyfikacji bez uprzedzenia.

FIRE SUPPRESSION GROUP



GODIVAO Prima

Zespot pompy - wykaz czesci
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©Godiva Ltd. Naszg zasadg jest staty rozwoj. Dlatego tez zastrzegamy sobie prawo do

zmiany specyfikacji bez uprzedzenia.

POZYCJA OPIS ILOSC ALUMINIUM BRAZ UWAGI
18 Uszczelnienie 1 UFP2303/7 UFP2303/7
19 Ztgcze posredniczace 1 65413 65413
20 O-ring 2 65137 65137
21 O-ring 2 65137 65137
22 Uszczelnienie 1 UFP2303/5 UFP2303/5
23 ggugt’)}zvei\/g;s;gc::;?, zawor wstepnego zalewania 2 MS47/85 MS47/85
24 Korek 1 S64/2 S64/2
25 Nie wykorzystano
26 Nakretka, gtowica pompy do obudowy tozyska 6 MS35/9 MS35/9
27 E(;;j/l;t?adka sprezysta, gtowica pompy do obudowy 6 MS29/7 MS29/7
o8 JZriuybsa;«;jwustronna, gtowica pompy do obudowy 6 MS49/30 MS49/30
29 Sruba, obudowa spiralna glowicy pompy 12 MS166/30 MS166/30
30 Gtowica pompy 1 65070/200 65070/200
31 Uszczelnienie, dla pozycji 32 4 MS133/6 MS133/6
32 Zespot uszczelnienia mechanicznego 1 65131 65131
33 Sruba, dla pozycji 32 2 MS104/10 MS104/10
34 Nakfadka, wysokie cisnienie 1 65040 65040
35 Kulka 1 65003 65003
36 Ptytka drenazowa 1 65002 65002
37 Sruba 2 MS163/10 MS163/10
38 E;%reégizeahnigiggi\gl}(li’ etg:)nii grfieeén?aWimika 1 65004 65004 Model 2010/3010
- “ “ “ “ 1 65004/001 65004/001 Model 4010
- ! ! ! “ 1 65004/002 65004/002 Model 6010
19
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©Godiva Ltd. Naszg zasadg jest staty rozwoj. Dlatego tez zastrzegamy sobie prawo do
zmiany specyfikacji bez uprzedzenia.
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Jezeli kotnierz ssania
posiadanej pompy nie zostat
umieszczony na ilustracji, lub
brakuje jego numeru na liscie
czesci, prosze skontaktowac
sie z Godiva.




GODIVAO Prima

Zespot rury ssacej - wykaz czesci - Model 2010

POZYCJA OPIS ILOSC ALUMINIUM BRAZ UWAGI
1 Rura ssgca, 2010. kat 25°, 4" R.T. 1 65074/000 65074/100
- Rura ssaca, 2010. kat 0°, 4" R.T. 1 65246/000 65246/100
- Rura ssgca, 2010. kat 25°, 4” BSP 1 65074/001 65047/101
- Rura ssgca, 2010. kat 0°, 4” BSP 1 65246/101 65246/101
2 Uszczelnienie 1 UFP2303/5 UFP2303/5
3 Ztgcze, do podtgczenia przyrzadu pomiarowego 1 56403 56403
4 Podkiadka 4 MS25/9 MS25/9
5 Sruba 4 MS05/20 MS05/20
6 Ptytka, do zaslepiania z obejsciem RTP 1 60168 60168
7 E;::lc;:gn uszczelniajgcy O-ring, pomiedzy rurg ssgcg a obudowg 1 65097 65097
8 Pierscien slizgowy, czes¢ przednia 1 65078 65078
9 Sruba, teb gniazdowy 4 MS164/25 MS164/25
10 Podktadka 4 MS125/9 MS125/9
11 Ptytka zaslepiajaca 1 65189 65189

11A Podktadka regulacyjna, ptytka zaslepiajgca 1 65483 65483

12 Podktadka, ptytki zaslepiajgce, lokalizacja z boku i od spodu 8 MS25/11 MS25/11
13 Sruba, plytki zaslepiajgce, lokalizacja z boku i od spodu 8 MS07/30 MS07/30
14 Pierscien uszczelniajgcy O-ring, ptytka zaslepiajgca 3 65406 65406

15 Podktadka 12 MS25/11 MS25/11
16 Sruba 12 MS19/45 MS19/45
17 Filtr 1 52125/01 52125/01
18 Zaslepka, rura ssania 1 FWP2004 UFP7362
19 tancuch 1 FWP1062/1 FWP1062/1
- Kotew tancucha 1 65502 65502

20 Kotnierz ssacy, 175 DIN Sq 1 65073/000 65073/100 Model 2010, 3010
21 Uszczelnienie 1 UFP2303/8 UFP2303/8

<X

zmiany specyfikacji bez uprzedzenia.
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©Godiva Ltd. Naszg zasadg jest staty rozwoj. Dlatego tez zastrzegamy sobie prawo do
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Zespot rury ssacej - ilustracja - Model 2010
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posiadanej pompy nie zostat
umieszczony na ilustracji, lub
brakuje jego numeru na liscie
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sie z Godiva.
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©Godiva Ltd. Naszg zasadg jest staty rozwoj. Dlatego tez zastrzegamy sobie prawo do
zmiany specyfikacji bez uprzedzenia.
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Zespot rury ssacej - wykaz czesci - Model 2010
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©Godiva Ltd. Naszg zasadg jest staty rozwoj. Dlatego tez zastrzegamy sobie prawo do

zmiany specyfikacji bez uprzedzenia.

POZYCJA OPIS ILOSC ALUMINIUM BRAZ UWAGI
22 Korek 1 S64/4 S64/4
23 Ztagcze 1 56403 56403
24 Uszczelnienie 1 UFP2303/5 UFP2303/5
25 Podkiadka 4 MS25/9 MS25/9
26 Sruba 4 MS05/20 MS05/20
27 Ptytka, do za$lepiania z obejsciem RTP 1 60168 60168
28 O-ring 1 51355 51355
29 Przedni pierscien slizgowy 1 65078 65078
30 Podkiadka 4 MS125/9 MS125/9
31 Sruba 4 MS164/25 MS164/25
32 O-ring 1 65097 65097
33 Korek 1 S64/6 S64/6
34 Uszczelnienie 1 UFP2303/10 UFP2303/10
35 Podkiadka 12 MS25/11 MS25/11
36 Sruba 12 MS19/45 MS19/45
37 SP;ZLéecjieh uszczelniajgcy O-ring, kotnierz rury 1 GPL10564 GPL10564
38 Egﬁt:tac)@iepiajaca, cze$¢ spodnia, z zaworem 1 65189/002 65189/002
39 Uszczelnienie 1 UFP2303/8 UFP2303/8
40 Zigcze posredniczgce 1 65503/001 65503/001
41 Zawor spustowy 1 65214/001 65214/001
42 O-ring 1 65406 65406

23




GODIVAS Prima

Zespot rury ssacej - ilustracja - Model 3010/ 4010/ 6010
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©Godiva Ltd. Naszg zasadg jest staty rozwoj. Dlatego tez zastrzegamy sobie prawo do
zmiany specyfikacji bez uprzedzenia.
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Zespot rury ssacej - wykaz czesci - Model 3010 /4010 /6010

POZYCJA OPIS ILOSC ALUMINIUM BRAZ UWAGI
1 Rura ssaca, 3010, kgt 25°, 5% R.T. 1 65075/000 65075/100 Model 3010
- Rura ssgca, 3010, kat 0°, 52 R.T. 1 65438/001 65438/101 Model 3010
- Rura ssgca, 3010, kat 25°, 5% BSP 1 65075/001 65075/101 Model 3010
- Rura ssgca, 3010, kat 0°, 5%2 BSP 1 65438/000 65438/001 Model 3010
- Rura ssgca, 4010, kat 25°, 5% R.T. 1 65076/000 65076/100 Model 4010
- Rura ssaca, 4010, kgt 0°, 52 R.T. 1 65439/001 65439/101 Model 4010
- Rura ssgca, 4010, kat 25°, 5% BSP 1 65076/001 65076/101 Model 4010
- Rura ssgca, 4010, kgt 0°, 5% BSP 1 65439/000 65439/101 Model 4010
2 Uszczelnienie 1 UFP2303/5 UFP2303/5
3 Zigcze, do podigczenia przyrzadu pomiarowego 1 56403 56403
4 O-ring 1 51355 51355
5 Podktadka 4 MS25/9 MS25/9
6 Sruba 4 MS05/20 MS05/20
7 Ptytka, do zaSlepiania z obejsciem RTP 1 60168 60168
© | oo shson s oo OmEy A |1 | es0o7
9 Pierscien slizgowy, czes¢ przednia, 3010 1 65078 65078
- Pierscien slizgowy, czesc¢ przednia, 4010 1 65078/001 65078/001

10 Podkfadka 4 MS125/9 MS125/9
11 Sruba, teb gniazdowy 4 MS164/25 MS164/25
12 Podktadka 8 MS25/13 MS25/13
13 Sruba 8 MS20/45 MS20/45
14 Plytka zaslepiajgca 1 65189/001 65189/001
14A Podktadka regulacyjna 1 65483/001 65483/001
15 O-ring 3 65406/001 65406/001
16 Podktadka 12 MS25/11 MS25/11
17 Sruba 12 MS19/45 MS19/45

<X
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©Godiva Ltd. Naszg zasadg jest staty rozwoj. Dlatego tez zastrzegamy sobie prawo do

zmiany specyfikacji bez uprzedzenia.
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Zespot rury ssacej - ilustracja - Model 3010/ 4010/ 6010
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Zespot rury ssacej - wykaz czesci - Model 3010 /4010 /6010

POZYCJA OPIS ILOSC ALUMINIUM BRAZ UWAGI
18 Filtr 52" 1 52125/02 52125/02
19 Zaslepka ssania 5%%" 1 2112 2112/1
- tancuch, zaslepka ssania 1 FWP1062/1 FWP1062/1
- Kotew tancucha 1 65502/001 65502/001
20 Kotnierz ssania, 4010, 5" PN16 1 65163/000 65163/100 Model 4010
- Kotnierz ssania, 6010, 8" PN16 1 65617/000 65617/100 Model 6010
21 Uszczelnienie 1 UFP2303/5 UFP2303/5
22 Ztgcze, Vs BSP 1 56403 56403
23 O-ring 1 51355 51355
24 Podktadka 4 MS25/9 MS25/9
25 Sruba 4 MS05/20 MS05/20
26 Ptytka, do zaslepiania z obejsciem RTP 1 60168 60168
27 Pierscien uszczelniajgcy O-ring, pomiedzy rurg ssgcg a obudowa spiralng 1 65097 65097
28 Podktadka 4 MS125/9 MS125/9
29 Sruba, teb gniazdowy 4 MS164/25 MS164/25
30 Pierscien $lizgowy, cze$¢ przednia, 4010 1 65078/001 65078/001
- Pierscien slizgowy, cze$¢ przednia, 6010 1 65078/002 65078/002
31 Uszczelnienie 1 UFP2303/10 UFP2303/10
32 Korek 1 S64/6 S64/6
33 Podktadka 12 MS25/11 MS25/11
34 Sruba 12 MS19/45 MS19/45
35 O-ring 1 51177 51177
36 Uszczelnienie 1 UFP2303/8 UFP2303/8
37 Korek 1 S64/4 S64/4
38 Ptytka zaslepiajgca, czes$¢ spodnia, z zaworem spustowym 1 65189/003 65189/003
39 Uszczelnienie 1 UFP2303/8 UFP2303/8
40 Ztgcze posredniczace 1 65503/001 65503/001
41 Zawor spustowy 1 65214/001 65214/001
42 O-ring 1 65406/001 65406/001

<X

zmiany specyfikacji bez uprzedzenia.
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©Godiva Ltd. Naszg zasadg jest staty rozwoj. Dlatego tez zastrzegamy sobie prawo do

zmiany specyfikacji bez uprzedzenia.

POZYCJA OPIS ILOSC ALUMINIUM BRAZ UWAGI

1 Filtr 2 65408 65408

2 Ztgcze posredniczace, 2° BSP do 22" I/C 2 65156 65156/100
3 Zawor kulowy 1 65155 65155

4 Sruba 2 MS105/25 MS105/25
5 Podktadka 2 65154 65154

6 Lico uszczelki 2 65153 65153

7 Podktadka, ustalajgca sprezyne 2 65152 65152

8 Sprezyna 2 65256 65256

9 Watek 2 65151 65151

10 Podkiadka 4 MS25/11 MS25/11

11 Sruba 4 MSO07/35 MSO07/35

12 Korpus, gtowica kolektora - pompa 2010 1 65148/000 65148/100
- Korpus, gtowica kolektora - pompa 3010/4010 1 65148/001 65148/001
13 Zawor kulowy 1 65155 65155

14 Podktadka dystansowa 1 65485 65485

15 ng:(\jAlIJYt - lewostronny, zestaw do montazu od 1 65411 65411

- Uchwyt - zestaw prawostronny 1 65411/001 65411/001
16 Uchwyt - zestaw lewostronny 1 65550/006 65550/006
- Ostona izolacyjna - zestaw prawostronny 1 65550/005 65550/005
- Ostona izolacyjna - zestaw do montazu od spodu 1 65550/002 65550/002

29
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©Godiva Ltd. Naszg zasadg jest staty rozwoj. Dlatego tez zastrzegamy sobie prawo do
zmiany specyfikacji bez uprzedzenia.
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Zespot kolektora - wykaz czesci

POZYCJA OPIS ILOSC | ALUMINIUM BRAZ UWAGI
1 Krdciec kolektora 1 65039/000 65039/100
2 Sruba 4 MS06/30 MS06/30
3 Podktadka 4 MS25/10 MS25/10
4 O-ring 1 50092 50092
5 O-ring 1 50092 50092
6 Podktadka 4 MS25/10 MS25/10
7 Sruba 4 MS06/25 MS06/25
8 Ptytka zaslepiajgca 1 51281/09 51281/09
9 Podkfadka - dostarczana wraz z pozycjg 10 1 - -

10 Zawor termiczny - 42° 1 60809 60809

- Zawor termiczny - 74° 1 60809/01 60809/01
11 Czujnik réznicy cisnien 1 65141 65141

12 Podktadka - dostarczana wraz z pozycjg 11 1 - -

13 Sruba 1 MS18/130 MS18/130
14 Podktadka 1 MS25/10 MS25/10
15 Ztgcze, do podtgczenia przyrzadu pomiarowego, niskie cisnienie 1 56403 56403

16 Uszczelnienie 1 UFP2303/5 UFP2303/5
17 Kolektor 1 65036/000 65036/100 Model 2010, 3010

- Kolektor 1 65036/001 65036/001 Model 4010, 6010
18 Podktadka 4 MS25/10 MS25/10
19 Sruba 4 MS18/130 MS18/130
20 Podktadka 4 MS25/10 MS25/10
21 Nakretka 4 MS35/9 MS35/9
22 O-ring 1 50092 50092
23 Podktadka 4 MS25/10 MS25/10
24 Nakretka 4 MS35/9 MS35/9
25 O-ring 1 50092 50092
26 Podktadka 4 MS25/10 MS25/10
27 Nakretka 4 MS35/9 MS35/9
28 O-ring 1 50092 50092
29 Sruba dwustronna, zawory tloczne do kolektora 4 MS49/25 MS49/25

<X

zmiany specyfikacji bez uprzedzenia.
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©Godiva Ltd. Naszg zasadg jest staty rozwoj. Dlatego tez zastrzegamy sobie prawo do
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©Godiva Ltd. Naszg zasadg jest staty rozwoj. Dlatego tez zastrzegamy sobie prawo do

zmiany specyfikacji bez uprzedzenia.

POZYCJA OPIS ILOSC | ALUMINIUM BRAZ UWAGI
30 Uszczelnienie 1 UFP2303/8 UFP2303/8
31 Korek 1 65600 65600
32 Ptytka regulacyjna 1 60300 60300
33
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Zespot obudowy filtra, obejscia i zaworu bezpieczenstwa - ilustracja
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Zespot obudowy filtra, obejscia i zaworu bezpieczenstwa - wykaz czesci

©Godiva Ltd. Naszg zasadg jest staty rozwoj. Dlatego tez zastrzegamy sobie prawo do
zmiany specyfikacji bez uprzedzenia.
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POZYCJA OPIS ILOSC ALUMINIUM BRAZ UWAGI
1 Korpus filtra 1 65037/000 65037/100
2 Uszczelnienie 2 UFP2303/5 UFP2303/5
3 Korek 2 S64/2 S64/2
4 Sruba 4 MS18/100 MS18/100
5 Podktadka 4 MS25/10 MS25/10
6 O-ring 1 60166 60166 Rowniez dostarczana z pozycja 7
7 Zespot zaworu bezpieczenstwa 1 65099 65099
8 O-ring 1 60166 60166 Réwniez dostarczana z pozycjg 7
9 tacznik obejscia 1 65038/000 65038/100
10 O-ring 1 60166 60166
11 Tréjnik wylotu wysokiego cisnienia 1 65071/200 65071/200
12 Podkiadka 4 MS25/9 MS25/9
13 Sruba 4 MS17/60 MS17/60
14 Nie wykorzystano
15 Sruba 4 MS05/20 MS05/20
16 Ptytka uszczelniajgca 1 60168 60168
17 O-ring 1 51355 51355
18 Sruba 4 MS164/25 MS164/25
19 Ptytka wylotu wysokiego cisnienia 1 65190 65190
20 O-ring 1 60166 60166
21 Sruba 2 MS18/100 MS18/100
22 Podktadka 2 MS25/10 MS25/10
23 Nakretka 1 Dostarczana wraz z pozycjg 30
24 Uchwyt, zawor kulowy 1 65081/002 65081/002
25 Rekojes¢ do pozycji 24 1 60232 60232
35
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Zespot obudowy filtra, obejscia i zaworu bezpieczenstwa - ilustracja
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Zespot obudowy filtra, obejscia i zaworu bezpieczenstwa - wykaz czesci
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©Godiva Ltd. Naszg zasadg jest staty rozwoj. Dlatego tez zastrzegamy sobie prawo do

zmiany specyfikacji bez uprzedzenia.

POZYCJA OPIS ILOSC ALUMINIUM BRAZ UWAGI

26 Podktadka 1 MS129/5 MS129/5

27 Podktadka 1 MS129/5 MS129/5

28 Nakretka 1 MS141/5 MS141/5

29 Dostarczane jako czes¢ zaworu pozycja 30 1 - -

30 Zawor rozdzielczy wysokiego/niskiego cisnienia 1 65080 65080

31 Dostarczane jako czes¢ zaworu pozycja 30 1 - -

32 Pierscien uszczelniajgcy O-ring, rura przelewowa | 2 65137 65137

33 Rura przelewowa 1 65079 65079 Pompa 2010/3010
Rura przelewowa 1 65079/001 65079/001 Pompa 4010

34 Zespot filtra 1 60051 60051

35 Uszczelnienie 1 UFP2303/15 UFP2303/15

36 Rura przelewowa 1 65079 65079 Pompa 2010/3010
Rura przelewowa 1 65079/001 65079/001 Pompa 4010

37 Sruba 4 MS18/150 MS18/150

38 Podktadka 4 MS25/10 MS25/10

39 Korek 1 60098/05 60098/05

40 Korek 2 S64/2 S64/2

41 Uszczelnienie 2 UFP2303/5 UFP2303/5

42 Uszczelnienie 1 UFP2303/5 UFP2303/5

43 Ziaczg, do_’p(_)d’rqczenia przyrzgdu pomiarowego, 1 56403 56403
wysokie ci$nienie
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GODIVAO Prima

Zespot ttokowej pompy zalewowej - wykaz czesci

POZYCJA OPIS ILOSC ALUMINIUM BRAZ UWAGI
1 Cylinder 1 65139/102 65139/102
2 Sruba dwustronna 2 MS47/85 MS47/85
3 Sprezyna 1 57555 57555
4 Tiok, zawor do zalewania pompy 1 65431/200 65431/200
5 Membrana 1 56123 56123
6 Pokrywa, zawor do zalewania pompy 1 56120 56120
7 Podktadka 2 MS25/7 MS25/7
8 Sruba 2 MS16/80 MS16/80
9 Nakretka 2 MS41/4 MS41/4
10 Podkiadka 2 MS25/7 MS25/7
11 Korpus, zawor do zalewania pompy 1 65010/100 65010/100
12 Opaska zaciskowa weza 2 MS82/3 MS82/3
13 | Waz ssania 2 65091MA 65091MA :;Vymaga“a diugosc 0,2
14 Opaska zaciskowa weza 2 MS82/3 MS82/3
15 Kolanko 2 59392/002 59392/002
16 Pokrywa 2 65011/100 65011/100
17 Sruba, pokrywa do obudowy tozyska 8 MS17/70 MS17/70
17A Podkiadka 8 MS27/4 MS27/4
18 Wylot zaworu 2 65008/002 65008/002
19 Wlot zaworu 2 65009 65009

20 Sruba 2 65474 65474

21 Korek 3 60098/01 60098/01
22 Nie wykorzystano

23 Podktadka zabezpieczajgca, uszczelnienie 1 55668 55668

24 Uszczelnienie, zawor do zalewania pompy 1 55669 55669
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Zespot ttokowej pompy zalewowej - ilustracja
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GODIVAO Prima

Zespot ttokowej pompy zalewowej - wykaz czesci

POZYCJA OPIS ILOSC ALUMINIUM BRAZ UWAGI
o5 Podpora uszczelnienia, zawor do zalewania 1 55670 55670
pompy
26 Sruba 1 MS104/8 MS104/8
27 O-ring 1 53750 53750
28 Ptytka, zawor do zalewania pompy 1 65014 65014
29 Ttok 2 65006/004 65006/004
30 O-ring 2 65134 65134
31 Uszczelnienie wodne, ttok 2 65119 65119
32 O-ring 2 61097 61097
33 Tuleja cylindrowa 2 65005/002 65005/002
34 Pierécienh sprezynujgcy zabezpieczajgcy 2 60914 60914
35 Krgzek ustalajgcy 2 65167 65167
36 O-ring 2 65162 65162
37 Uszczelnienie watka 2 65161 65161
38 Nos$nik wycieraka 2 65158/001 65158/001
39 O-ring 2 52816 52816
40 Uszczelnienie watka 2 65159 65159
41 | O-ring 2 65160 65160 Dostarczana wraz z
pozycjg 40
42 tozysko DU 2 56949/007 56949/007
43 O-ring 2 61097 61097
44 Uszczelka metalowo-gumowa 2 MS133/8 MS133/8
45 Sruba 2 65169 65169
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Zespot pompy zalewowej z pierscieniem wodnym - ilustracja
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Zespot pompy zalewowej z pierscieniem wodnym - wykaz czesci

POZYCJA OPIS ILOSC | ALUMINIUM BRAZ UWAGI

Kompletny zespdt pompy zalewowej 1 65143/000 65143/100

1 Obudowa garnka kondensacyjnego 1 WRP7934/10 WRP7934/11

2 Podktadka uszczelniajgca, 5/8" 1 UFP2303/9 UFP2303/9

3 Zlgcze weza wodnego 1" 1 WRP7977/3 WRP7977/2

4 Uszczelka 1 WRP7953 WRP7953

5 Nakfadka 1 WRP7936 WRP7936

6 Pokrywa ssania i zasilania 1 WRP7952/2 WRP7952/3

7 Sruba, teb gniazdowy 5 MS163/16 MS163/16

8 Podktadka 5 MS125/7 MS125/7

9 Uszczelka 1 WRP7954 WRP7954

10 Sruba samohamowna 1 10021 10021

11 Podktadka 1 WRP7971 WRP7971

12 Wirnik napedzany 1 WRP7931/2 WRP7931/3

13 Uszczelnienie 1 WRP7985 WRP7985

14 Spodnia podktadka uszczelniajgca 1 WRP7982 WRP7982

15 Kolanko 1 59185 59185

16 Koncéwka przewodu gietkiego 1 61247 61247

17 Opaska zaciskowa weza 1 MS82/1 MS82/1

18 Przewod gietki 0,50m | 69 051MA 69 051MA

19 Opaska zaciskowa weza 1 MS82/1 MS82/1

20 WiIot, zawér do zalewania pompy 1 57229/01 57229/101

21 Sruba 1 MS104/8 MS104/8

22 Podktadka, podpora uszczelnienia 1 55670 55670

23 Uszczelnienie 1 55669 55669

24 Podktadka, ustalajgca uszczelnienie 1 55668 55668

25 O-ring 1 60406 60406
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Zespot pompy zalewowej z pierscieniem wodnym - ilustracja
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GODIVAO

Zespot pompy zalewowej z pierscieniem wodnym - wykaz czesci

Prima

POZYCJA OPIS ILOSC ALUMINIUM BRAZ UWAGI
26 Korpus zaworu do zalewania pompy 1 60097/01 60097/101
27 Sprezyna, zawor do zalewania pompy 1 57555 57555
28 Tiok, zawdr do zalewania pompy 1 65431/200 65431/200
29 Membrana 1 56123 56123
30 Pokrywa, zaw6r do zalewania pompy 1 56120 56120
31 Sruba 4 MS16/60 MS16/60
32 Podktadka 4 MS25/7 MS25/7
33 Nakretka, zawdr do zalewania pompy do pompy zalewowej 2 MS35/8 MS35/8
34 Podktadka, zawér do zalewania pompy do pompy zalewowe;j 2 MS25/9 MS25/9
35 O-ring 1 50887 50887
36 Zawor jednokierunkowy 1 65494 65494
37 Sruba dwustronna 2 MS48/30 MS48/30

Sruba, mocujgca obudowe garnka kondensacyjnego do 2 MS17/85 MS17/85
38 obudowy tozyska pompy zalewowej L MS17/80 MS17/80
6 MS17/60 MS17/60
1 MS17/90 MS17/90
39 Klin 1 MS179/35 MS179/35
40 Watek pompy zalewowej 1 WRP7940/1 WRP7940/1
41 Klin czétenkowy 1 WRP9707 WRP9707
42 tozysko kulkowe, mate 1 WRP7986 WRP7986
43 Koszyk tozyska 1 WRP7943 WRP7943
44 Pierscien tozyskowy ustalajacy 1 WRP7944 WRP7944
45 tozysko kulkowe, duze 1 WRP7987 WRP7987
46 Pierscien sprezynujacy zabezpieczajgcy 1 MS79/28 MS79/28
a7 Koto pasowe (koto z widkna) 1 UMP7915 UMP7915
48 Tarcza srodkowa kota 1 WRP7937/1 WRP7937/1
49 Podktadka odginana 1 WRP7938/1 WRP7938/1
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Zespot pompy zalewowej z pierscieniem wodnym - ilustracja
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GODIVAO Prima

Zespot pompy zalewowej z pierscieniem wodnym - wykaz czesci

POZYCJA OPIS ILOSC ALUMINIUM BRAZ UWAGI
50 Nakretka, specjalna 1 WRP7939/1 WRP7939/1
51 Nakretka 4 MS35/7 MS35/7
52 Podktadka sprezysta 4 MS29/5 MS29/5
53 Sruba, koto do tarczy $rodkowej kota 4 MS16/30 MS16/30
54 Obudowa tozyska pompy zalewowej 1 WRP7941/8 WRP7941/9
55 Sruba 1 MS05/25 MS05/25
56 Podktadka 3 MS25/9 MS25/9
57 Nakretka 1 MS35/8 MS35/8
58 Whktadka startowa 1 WRP7978/1 WRP7978/1
59 Zespot odigczania pompy zalewowej 1 65178/100 65178/100
60 Wspornik montazowy, zesp6t odtgczania 1 65174 65174
61 Ptytka startowa 1 65180 65180
62 Sprezyna 1 UFP5962/1 UFP5962/1
63 Przeciwnakretka 1 65179 65179
64 Przewody rurowe 0,3m 7763/01MA 7763/01MA
65 Zigcze posredniczace, proste 1 59082/04 59082/04
66 Podktadka 4 MS25/9 MS25/9
67 Sruba 4 MS17/35 MS17/35
68 Tuleja 2 UFP2277 UFP2277
69 Sworzen osiowy 1 65089 65089
70 Ptytka ustalajgca 1 UFP2274 UFP2274
71 Sruba 1 MS105/16 MS105/16
72 O-ring 2 61097 61097
73 Podktadka 2 MS25/9 MS25/9
74 Sruba, gérna 2 MS05/25 MS05/20
75 Podktadka 2 MS25/9 MS25/9
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Zespot pompy zalewowej z pierscieniem wodnym - ilustracja
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Prima

Zespot pompy zalewowej z pierscieniem wodnym - wykaz czesci

POZYCJA OPIS ILOSC ALUMINIUM BRAZ UWAGI
76 Sruba, dolna 2 MS05/20 MS05/20
77 Podpora pompy zalewowej
49
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GODIVAO Prima

Zespot pianowy obejscia pompy (RTP) - wykaz czesci

POZYCJA OPIS ILOSC ALUMINIUM BRAZ UWAGI
1 Whkitadka 1 50747/01 50747/01
2 Nakretka 1 MS41/5 MS41/5
3 Podktadka 1 MS25/9 MS25/9
4 Gatka sterowania 1 65106 65106
4A Etykieta kalibracyjna 1 52324/01 52324/01
5 Kotek Spirol 2 MS177/136 MS177/136
6 Podktadka, specjalna 1 60274 60274
7 Kotek Spirol 1 MS177/136 MS177/136
8 Obudowa zaworu 1 65101/000 65101/100
9 O-ring 1 51894 51894
10 Trzpieh obrotowy 1 51893 51893
11 Sprezyna 1 51900 51900
12 Podktadka, specjalna 1 60274 60274
13 O-ring 1 GPL10556 GPL10556
14 Filtr 1 65109 65109
15 Uszczelnienie 1 UFP2303/10 UFP2303/10
15A Kotek Spirol 1 MS177/53 MS177/53
16 Korpus obejscia RTP 1 65102/000 65102/100
17 Dysza 1 65108 65108
18 Pierscien sprezynujagcy zabezpieczajgcy 1 65105 65105
19 O-ring 1 60166 60166
20 Sruba 4 MS05/20 MS05/20
21 Ptytka 1 60168 60168
22 O-ring 1 GPF8526/1 GPF8526/1
23 Rura, tgczaca 1 65103 65103
24 O-ring 1 GPF8526/1 GPF8526/1
25 Korek zaslepiajgcy 2 65259 65259
26 Sruba 4 MS17/30 MS17/30
27 Podkiadka 4 MS25/9 MS25/9
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Zespot pianowy obejscia pompy (RTP) - ilustracja
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GODIVAO Prima

Zespot pianowy obejscia pompy (RTP) - wykaz czesci

POZYCJA OPIS ILOSC ALUMINIUM BRAZ UWAGI
28 O-ring 1 60166 60166
29 Podktadka dystansowa 1 65146/000 65146/100
30 O-ring 1 PDP12416 PDP12416
31 Kryza dfawigca 1 51902/03 51902/03
32 Ptytka sterujgca 1 51901 51901
33 Sruby 4 MS17/50 MS17/50
34 Podktadka 4 MS25/9 MS25/9
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Zespot pianowy obejscia pompy (RTP) wysokiego cisnienia - ilustracja
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Zespot pianowy obejscia pompy (RTP) wysokiego cisnienia - wykaz czesci
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POZYCJA OPIS ILOSC ALUMINIUM BRAZ UWAGI
1 KORPUS - ZAWOR 1 65451/000
2 TRZPIEN OBROTOWY tOZYSKA 2 60060/01
3 PIERSCIEN 8,2 x 1,78 4 60235
4 O-RING @15.1 x @1.6 2 60192
5 TRZPIEN ZAWORU 2 60062/01
6 KOELNIERZ - ZAWOR 2 52193/01
7 GUMA ZAWORU 2 52194/01
8 PODKEADKA 2 52195/02
9 USZCZELKA  METALOWO-GUMOWA M5

SAMOCENTRUJACA 2 MS133/5
10 NAKRETKA, SS NYLOC M5 4 MS141/3
11 SPREZYNA 2 60063
12 GLOWICA ZAWORU 2 60067
13 PODKELADKA, SS STD HVY M5 2 MS125/6
14 O-RING 2 53504
15 USZCZELKA METALOWO-GUMOWA %"BSP

SAMOCENTRUJACA 2 UFP2303/8
16 DYSZA 2 60064
17 WAZ NYLON X % ID DO %BSPT 1 61247/002
18 KOLANKO - WAZ % ID DO ¥%BSPT 1 59392/01
19 PLYTKA USZCZELNIAJACA 3 60168
20 USZCZELKA 1 60234
21 PODKEADKA, STD HVY M8 4 MS25/9
22 NAKRETKA, NYLOC M8 4 MS41/5
23 O-RING I/D 41,6 x 2,4 2 51355
24 SRUBA, SS SKT HD tEB M8x140 8 MS164/140
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Zawor ttoczny - standardowy typ brytyjski - ilustracja
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GODIVAO

Zawor ttoczny - standardowy typ brytyjski - wykaz czesci

Prima

POZYCJA | OPIS ILOSC ALUMINIUM BRAZ UWAGI
Kompletny zespét - 56544/01 56545/01

1 Korpus gtowny NIE NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY

2 Korpus 2.5" I/IC 1 56979/28 56979/23

3 Sworzen osiowy 1 56979/03 56979/03

4 O-ring 2 56979/02 56979/02

5 Pierscieh sprezynujgcy zabezpieczajacy 2 56979/01 56979/01

6 Uchwyt Srubowy 1 56979/22 56979/22

7 Nakretka kotpakowa 1 56979/09 56979/09

8 Podkiadka sprezysta 1 56979/08 56979/08

9 0O-ring 1 56979/10 56979/10

10 Trzpien obrotowy wkrecany 1 56979/16 56979/16

11 Podkiadka 1 56979/30 56979/30

12 Nakretka Nyloc 1 56979/29 56979/29

13 Klapa jednokierunkowa 1 56979/18 56979/19

14 Podktadka klapy jednokierunkowej 1 56979/07 56979/07

15 Podkfadka ustalajgca 1 56979/06 56979/20

16 Wktadka do podktadki 2 56979/05 56979/05

17 Uszczelnienie ztgcza momentalnego 1 FWP1003/A FWP1003/A

18 Pokretto zwalniajgce 1 56979/26 56979/27

19 Sprezyna zwalniajgca 1 56979/14 56979/14

20 Trzpien ruchomy zwalniajgcy 1 56979/13 56979/21

21 Zatyczka zamkniecia pokretta 1 56979/31 56979/25

22 Nakretka Nyloc 1 56979/32 MS141/5

23 10-ring 1 56979/15 56979/15

24 Sruba z tbem wpuszczanym 2 56979/04 56979/04

25 Podkfadka okragta 1 MS125/9 MS125/9

26 Korek zaslepiajacy 1 2415 2415

27 tancuch 1 THA4749 TH4749
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Zawor ttoczny - zawo6r kulowy - ilustracja
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GODIVAO Prima

Zawor ttoczny - zawor kulowy - wykaz czesci

Nr Opis llo$¢ na Stop lekki Braz
pozycji zawor Wszystkie modele Wszystkie modele

Zawor kulowy, lewostronny, 2,5", ztagcze momentalne, kompletny zawér TH137 TH153/100
Zawoér kulowy, prawostronny, 2,5", ztgcze momentalne, kompletny zawér TH138 TH154/100

1 Korpus, zawor ttoczny, lewostronny 1 TH4200/A TH4200/B

- Korpus, zawor ttoczny, prawostronny 1 TH4201/A TH4201/B

2 Nakretka, 5/16 cala UNF 1 S214/4 S214/4

3 Sprezyna, zawor kulowy Zestaw czesci 1 1 TH11205 TH11205

4 0O$ kuli 1 TH11194 TH11194

5 Sruba dwustronna, 3/8 cala, nasadka zaworu do korpusu 4 S165/8 S165/8

6 Nasadka zaworu 1 TH3331/1A TH3331/1B

7 Podktadka 3/8 cala 4 S21/5 S21/5

8 Podktadka sprezysta 3/8 cala 4 S20/5 S20/5

9 Nakretka, 3/8 cala UNF 4 S214/5 S214/5

10 O-ring, gniazdo zaworu Zestaw czesci 1 1 THG3419 THG3419

11 Uszczelka, grubos¢ 0,010 cala Zestaw czesci 1 1 TH11197 TH11197

12 Uszczelka, grubos¢ 0,003 cala Zestaw czesci 1 1 TH11197/1 TH11197/1

13 Zawoér kulowy 1 TH2258 TH2255

14 Trzpieh zaworu 1 THG3469/1 THG3469/1

15 O-ring, trzpieh zaworu Zestaw czesci 1 1 THG4086 THG4086

16 Piasta uchwytu, lewostronna 1 TH5372/3A TH5372/3B

- Piasta uchwytu, prawostronna 1 TH5372/1A TH5372/1B

17 Uchwyt 1 TH5370/2 TH5370/2

18 Gatka, uchwytu 1 TH1835/1A TH1835/1A

19 Pierscien, zawor do trzpienia (para potpierscieni) Zestaw czesci 1 1 TH11190 TH11190

20 O-ring, korpus do kolektora ttocznego Zestaw czesci 1 1 TH1511/A TH1511/A

21 Pakiet podktadek regulacyjnych 1 SATHM10722 SATHM10722

22 Zigcze momentalne, zestaw kompletny, zawiera pozycje 22-29 1 56559 56559/01

23 Zatyczka zamkniecia pokretta 1 56979/24 56979/25

24 Nakretka Nyloc 1 56979/11 MS141/5

25 Pokretto zwalniajace Zestaw czesci 2 1 56979/26 56979/27

26 Sprezyna zwalniajgca Zestaw czeéci 2 1 56979/14 56979/14

27 Trzpien ruchomy zwalniajacy 1 56979/13 56979/21

28 Korpus ztgcza momentalnego 2,5 cala 1 56979/28 56979/23

29 Uszczelnienie Zestaw czesci 2 1 FWP1003/A FWP1003/A

30 Korek zaslepiajacy, gumowy 1 2415 2415

31 tancuch, dlugosc¢ 9 cali 1 THA4749 THA4749
Pozycje 30, 31 dostarczane sg jako zestaw korka za$lepiajgcego 1 THL119/6 TH119/6
Zestaw czesci 1 = Cze$¢ dostarczana jako element zestawu do uszczelnienia korpusu zaworu 1 56940/05 56940/05
Zestaw czesci 2 = Czes$¢ dostarczana jako element zestawu do uszczelnienia ztgcza momentalnego 1 56940/03 56940/03
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Zawor ttoczny - typu Continental - ztacze momentalne ilustracja
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GODIVAO Prima

Zawor ttoczny - typu Continental - ztacze momentalne ilustracja

Nr Opis llos¢ | Stop lekki | Braz
pozycji na Wszystkie Wszystkie
zawor | modele modele
Zawor typu Continental, 2,5", ztacze momentalne, kompletny zawor 55662 55920
1 Korpus zaworu 1 56469/01 56469/14
2 Pokretto 1 56469/11 56469/11
3 Podktadka M10 1 56469/12 56469/12
4 Nakretka, kotpakowa M10 1 56469/13 56469/13
5 Zamek Zestaw czesci 1 1 56469/10 56469/10
6 Trzpien obrotowy 1 56469/02 56469/02
7 Tuleja trzpienia obrotowego, w komplecie z uszczelkami Zestaw czesci 1 1 56469/03 56469/16
8 Sprezyna Zestaw czesci 1 1 56469/09 56469/09
9 Zabezpieczenie 1 56469/06 56469/06
10 Zespot trzpienia 1 56469/05 56469/05
11 Zabezpieczenie Zestaw czesci 1 1 56469/08 56469/08
12 Plytka Zestaw czesci 1 1 56469/07 56469/15
13 O-ring Zestaw czesci 1 1 61142 61142
14 Kotew, tancuch zaslepki Montowany wylgcznie dla ztgczy Storz 1 GPR11759 GPR11759
15 Pakiet podktadek regulacyjnych Zestaw czesci 2 1 SATHM10722 | SATHM10722
16 Ztgcze momentalne, kompletny zespét 1 56559 56559/01
17 Zatyczka zamkniecia pokretta 1 56979/24 56979/25
18 Nakretka Nyloc 1 56979/11 MS141/5
19 Pokretto zwalniajgce 1 56979/26 56879/27
20 Sprezyna zwalniajaca Zestaw czesci 2 1 56979/14 56979/14
21 Trzpien ruchomy zwalniajgcy Zestaw czesci 2 1 56979/13 56979/21
22 Korpus ztgcza momentalnego 2,5 cala 1 56979/28 56979/23
23 Uszczelnienie Zestaw czesci 2 1 FWP1003/A FWP1003/A
24 Korek zaslepiajacy, gumowy 1 2415 2415
25 tancuch, dtugos¢ 9 cali 1 TH4749 TH4749
Pozycje 30, 31 dostarczane sa jako zestaw korka zaslepiajgcego 1 THL119/6 TH119/6
Zestaw czesci 1 = Cze$¢ dostarczana rowniez w zestawie do uszczelnienia korpusu zaworu | 1 56940/01 56940/02
Zestaw czesci 2 = Czes¢ dostarczana rowniez w zestawie do uszczelnienia zigcza | 1 56940/03 56940/03
momentalnego
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Zawor ttoczny - podwojny - ztacze momentalne ilustracja
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Zawor ttoczny - podwojny - ztgcze momentalne - wykaz czesci

Pozycja | Opis Nr katalogowy Stop | Nr katalogowy Braz llos¢
1 Korpus zaworu THM10721/A THM10721/B 1
2 Podktadka potgczeniowa TH2772 TH2772 1
3 Sruby, z tbem wpuszczanym MS172/61 MS172/61 2
4 Ptytka THM10580 THM10580 1
5 Podktadka uszczelniajgca THM10453 THM10453 1
6 Klapa zaworu THM10578 THM10578/B 1
7 Gniazdo zaworu THM10726/A THM10726/B 1
8 Sworzen zawiasu TH2748 TH2748 1
9 Uszczelka Dowty UFP2303/11 UFP2303/11 1
10 Drazek popychacza THM10451/1 THM10451/1 1
11 Trzpien zaworu FWP1000/1 THM10717/B 1
12 Tuleja THM10718 THM10718 1
13 O-ring FWP8217 FWP8217 1
14 Nakretka zabezpieczajaca, uszczelnienie THM10528/1 THM10528/1 1
15 Podktadka uszczelniajgca THM10597 THM10597 1
16 Smarowniczka THM10596 THM10596 1
17 Ptytka z instrukcjg THM10600/A THM10600/A 1
18 Pokretto FWP2009 FWP2009 1
19 Uszczelnienie ztgcza momentalnego FWP1003/A FWP1003/A 1
20 Pokretto zwalniajgce 56979/26 56979/26 1
21 Krgzek zamykajacy 56979/24 56979/24 1
22 Nakretka Nyloc 56979/11 56979/11 1
23 Sprezyna zwalniajgca 56979/14 56979/14 1
24 Trzpien ruchomy zwalniajgcy 56979/13 56979/13 1
25 Korek zaslepiajgcy 2415 2415 1
26 Korpus ztgcza momentalnego 2,5 cala 56979/28 56979/28 1
27 Pakiet podktadek regulacyjnych, zawiera pozycje wymienione ponizej - SATHM10722 SATHM10722 1
- Podktadka regulacyjna grubosci 0,002", poliester THM10722 THM10722 1
- Podkfadka regulacyjna grubosci 0,005", poliester THM10722/1 THM10722/1 1
- Podktadka regulacyjna grubosci 0,010", poliester THM10722/2 THM10722/2 1
- Podktadka regulacyjna grubosci 0,030", poliester THM10722/3 THM10722/3 1
- Podkfadka regulacyjna grubosci 0,060", poliester THM10722/4 THM10722/4 1
28 tancuch, zaslepka do zaworu TH4749 TH4749 1

<X

zmiany specyfikacji bez uprzedzenia.

FIRE SUPPRESSION GROUP

©Godiva Ltd. Naszg zasadg jest staty rozwoj. Dlatego tez zastrzegamy sobie prawo do




GODIVAS Prima

Skrzynka przektadniowa - ilustracja

64

©Godiva Ltd. Naszg zasadg jest staty rozwoj. Dlatego tez zastrzegamy sobie prawo do
zmiany specyfikacji bez uprzedzenia.



GODIVAO Prima

Zespot skrzynki przektadniowej - wykaz czesci
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<z : UWAGI
POZYCIA OPIS ILOSC ZELIWO
Wszystkie skrzynki
1 Obudowa skrzynki przektadniowej 1 004-0581-00-0 przektadniowe Godiva
$g
2 tozysko (308J) 2 250-0308-32-0 Wykonane z zeliwa
3 Klin 1 017-0300-00-0
4 Watek napedowy 1 037-2221-00-0
5 Pierscien ustalajgcy 1 077-3540-00-0
6 Koto zebate napedu 1 - W tabeli ponizej podano
7 opcje przetozeh kot napedowych 1 - L?;ZEJ: deICh kot w
8 Uszczelka 1 046-5270-01-0
9 Pokrywa 1 044-0840-00-0
10 Uszczelnienie olejowe 1 296-2810-00-0
11 Korek do wybijania 1 217-3360-00-0
12 Korek, Y2 NPT 6 217-0401-00-0
13 Korek, magnetyczny, ¥2 NPT 2 217-0401-08-0
14 Korek, ¥ NPT 2 217-0501-03-0
15 Podktadka, 5/16 12 097-0810-01-0
16 Sruba 12 018-1404-02-0
17 Podktadka 1 097-0890-03-0
18 Sruba 1 018-2412-07-0
19 tozysko 1 250-5210-20-0
Pozycja 6. Koto zebate | Pozycja 7. Mniejsze koto Przelozenie Kompletny zespot skrzynki przektadniowej
napedu zebate
031-1510-00-0 (56T) 031-1520-00-0 (45T) 1.24 504-0640-12-0
031-1500-00-0 (59T) 031-5160-00-0 (42T) 1.40 504-0640-14-0
031-1490-00-0 (62T) 031-5180-00-0 (39T) 1.59 504-0640-16-0
031-1480-00-0 (65T) 031-5200-00-0 (36T) 1.80 504-0640-18-0
031-1470-00-0 (67T) 031-1440-00-0 (34T) 1.97 504-0640-20-0
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031-1610-00-0 (69T) 031-5220-00-0 (32T) 2.16 504-0640-22-0
031-1460-00-0 (71T) 031-5240-00-0 (30T) 2.37 504-0640-24-0
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Zespot platformy montazowej - wykaz czesci

POZYCJA OPIS ILOSC ALUMINIUM BRAZ UWAGI
1 Podstawa montazowa 1 65212/001 65212/001
2 Sruba 4 MS20/90 MS20/90
3 Nylonowe przewody rurowe &’675 56 221MA 56 221MA
4 Ztagcze z kolankiem obrotowym 2 59189/02 59189/02
5 Nakretka 1 MS41/4 MS41/4
6 Podktadka 1 MS25/7 MS25/7
7 Zacisk 1 53708/03 53708/03
8 Sruba 1 MS04/25 MS04/25
9 Elastyczne zawieszenie 4 60642 60642
10 Piyta zawieszenia 2 60641 60641
11 Czes¢ pozycji 9, elastyczne zawieszenie 4 - -

12 Podktadka, do gumowego zawieszenia 4 60365 60365

13 Podktadka sprezysta 4 MS29/10 MS29/10
14 Nakretka 4 MS35/12 MS35/12
15 Zigcze posredniczace proste 1 59082/09 59082/09
16 Uszczelnienie 2 UFP2303/8 UFP2303/8
17 Zawor kulowy, spust z obudowy spiralnej 1 65214/001 65214/001
18 Korek, spust oleju ze skrzynki przektadniowej 1 65599 65599

19 Ztgcze posredniczgce proste 1 59082/09 59082/09
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